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Mylar® WC (142 guage)

DuPont
Fabricante Performance Categoria PET
Polymers
En Stock - Listo
Carga/Filler - Estado

para exportar

I Descripcion del Producto

Mylar® WC (142 gauge) es un producto de Polietileno Tereftalato (PET). Esta
disponible en América del Norte. Las aplicaciones de Mylar® WC (142 gauge)
incluyen aplicaciones eléctricas/electrénicas y de alambre y cable. Las
caracteristicas incluyen: Buena estabilidad dimensional Buena tenacidad Alta
resistencia Resistente al desgaste

I Especificaciones Técnicas

Informacion General
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Tarjeta Amarilla UL E93687-252917 -

Caracteristicas Duradero -
Buena estabilidad dimensional -
Buena Tenacidad -
Alta resistencia -

Usos Recubrimiento de cable -
Aplicaciones de Comunicacién -
Cubierta de Alambre -
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Formas Pelicula -
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Densidad 1.39 g/cm? - ASTM D1505
Mecanico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Espesor de pelicula - Ensayado 36 um 1.42 mil -
Resistencia a la traccion - ASTM D882
193 MPa 27992.33 psi
248 MPa 35969.42 psi
Elongacion a la traccién - ASTM D882
140 % -
97 % -
Optico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Opacidad 24 % - ASTM D1003
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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