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Delrin® 100P BK602

DuPont
. , Acetal (POM)
Fabricante Performance Categoria
Copolymer
Polymers
En Stock - Listo
Carga/Filler - Estado

para exportar

I Descripcion del Producto

Acetal Homopolimero de Alta Viscosidad con Procesamiento Mejorado

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Slsterr-la Método
Imperial
Tarjeta Amarilla UL E41938-257616 -
Aditivo Lubricante -
Desmoldeo -
Caracteristicas Lubricado -
Usos Perfiles -
Hoja -
Certificaciones de UL Clasificacion No -
organismos Especificada
Formas Pellets -
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Informacion General

Sistema

Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial
Método de procesamiento Extrusién -
Moldeo por inyeccién -
Extrusiéon de Perfil -
Extrusion de hoja -
Cdédigo de marcado de piezas POM -
(ISO 11469)
ID de resina (ISO 1043) POM -
Fisico
Propiedad Sls:te-ma S|sten-1a Método
Métrico Imperial
Densidad 1.42 g/cm3 - ISO 1183
indice de fluidez de masa (MFR) 2.2 g/10 min - 1SO 1133
indice de fluidez de volumen 1.80 cm3/10min - SO 1133
(MVR)
Contraccion de moldeo - ISO
1.8 % _ 294-4
2.1 % - )
Mecanico
Propiedad Slfte-ma Slsten'la Método
Métrico Imperial
Modulo a la traccion 3000 MPa 435114.0 psi ISO 527-2
Esfuerzo a la traccidon 71.0 MPa 10297.7 psi ISO 527-2
Deformacion a la traccidon 22 % - ISO 527-2
Deformacion nominal a la traccion 35 % - ISO 527-2
en rotura
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Mecanico

Propiedad

Modulo de flexion

Sistema

Resistencia al impacto Charpy con

entalla

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexién
térmica

Temperatura de fusion

CLTE

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad

Clasificacion de
inflamabilidad
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Sistema

Métrico Imperial Método
2800 MPa 406106.4 psi ISO 178
- ISO
10 kJ/m? 4.76 ft-Ib/in 179/1eA
11 kJ/m? 5.23 ft:Ib/in?
300 kJ/m? 142.74 ft:lb/inz 150
179/1eU
Slfte-ma Slsten-1a Método
Metrico Imperial
Sap e 729.0°F 0 150
93.0 °C 199.4 °F _
178 °C 352.4 °F ISO
11357-3
- ISO
1.1E-4 cm/cm/ - 11359-2
oC _
1.1E-4 cm/cm/
°C
Slf_-,;te-ma Slsten:|a S
Metrico Imperial
- IEC 60695-11-10,
HB - -20
HB -



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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