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FICHA TÉCNICA (TDS)

Viton® A-100

Fabricante

DuPont

Performance

Polymers

Categoría Fluorelastomer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Viton A-100 fluoroelastómero es un polímero gum de "tipo A" de viscosidad

ultrabaja que demuestra un procesamiento y una reología mejorados en

comparación con los fluoroelastómeros existentes. Viton A-100 está

especialmente diseñado para su uso con Viton Curative #50. Puede mezclarse con

otros tipos de Viton para mejorar el flujo y la procesabilidad. En comparación con

otros dipolímeros de la "familia A", Viton A-100 proporciona: -Viscosidad ultrabaja

-Procesamiento mejorado -mayor flujo en molde -puede mezclarse con otros tipos

de Viton para mejorar la procesabilidad y el flujo -Excelente desmoldeo -Buena

resistencia a la deformación por compresión para tipos de Viton de baja viscosidad

Aplicaciones -Moldeo por transferencia e inyección de formas complejas como

juntas -Extrusiones --puede utilizarse para modificar la viscosidad de otros tipos

de Viton -Recubrimiento por solución --tejidos --tanques o recipientes químicos 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Baja deformabilidad

compresiva 

Baja Viscosidad 

- 

- 

- 

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

resistencia a solventes 

Trabajabilidad, buena 

Buena Liquidez 

Buena desmoldeo 

- 

- 

- 

-

- 

Usos Arandela 

Compuesto 

Tubería 

Accesorios de Tubería 

Aplicación de recubrimiento 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Apariencia Gris - - 

Formas Hoja - - 

Método de

procesamiento

Extrusión 

Moldeo por transferencia de

resina 

Recubrimiento 

Moldeo por inyección 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.82 g/cm³ - ASTM D792 

Viscosidad Mooney 33 MU - ASTM D1646 

Dureza Durometro 79 - ASTM D2240 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Esfuerzo a la tracción 3.80 MPa 551.14 psi ASTM D412

Resistencia a la tracción 8.20 MPa 1189.31 psi ASTM D412
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Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Elongación a la tracción 240 % - ASTM D412

Deformación permanente por

compresión 10 % 

21 % 

23 % 

- 

- 

- 

- 

-

ASTM

D395B

ASTM D395

ASTM

D395B 

Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Cambio en la resistencia a la

tracción en aire 43 % 

110 % 

45 % 

100 % 

30 % 

45 % 

41 % 

110 % 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM

D573

ASTM

D573

ASTM

D573

ASTM

D573

ASTM

D573

ASTM

D573

ASTM

D573

ASTM

D573

ASTM

D573 

Cambio en la elongación última en

aire -36 % 

-35 % 

-24 % 

-37 % 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM

D573

ASTM

D573

ASTM

D573

ASTM

D573

ASTM

D573 

ASTM

D573
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Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Cambio en la dureza Durometro en

aire 1.0 

2.0 

4.0 

4.0 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM

D573

ASTM

D573

ASTM

D573

ASTM

D573 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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