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FICHA TÉCNICA (TDS)

Viton® A-275C

Fabricante

DuPont

Performance

Polymers

Categoría Fluorelastomer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Viton A-275C es un precompuesto nominal de 20 ML, que contiene curativos

formulados específicamente para un rendimiento optimizado en operaciones de

moldeo por inyección. La reología del polímero y la tasa de curado están

diseñadas para proporcionar las mejores características de flujo y llenado del

molde, manteniendo tiempos de ciclo generales económicamente rápidos. En

aplicaciones de moldeo por inyección, los compuestos basados en Viton A-275C

proporcionarán un flujo de molde mejorado, mejor liberación del molde y una

resistencia al desgarro superior, en comparación con otros grados de Viton, como

A-201C o A-401C. Viton A-275C presenta: -Sistema de curado de bisfenol

incorporado -Viscosidad, reología y curado/escorchado optimizados para moldeo

por inyección -Excelente seguridad contra el escorchado -Excelente liberación del

molde -Excelente resistencia a la compresión. Aplicaciones: -Moldeo por inyección

de juntas tóricas, juntas y otros dispositivos de sellado -Puede formularse para

cumplir con las especificaciones FKM MIL-R-83248C y AMS 7276E. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Baja deformabilidad

compresiva 

Ciclo de Moldeo Rápido 

Buena desmoldeo 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Arandela 

Sellos 

- 

- 

-

- 

Apariencia Blanco - - 

Formas Hoja - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.82 g/cm³ - ASTM D792 

Dureza Durometro 71 - ASTM D2240 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Esfuerzo a la tracción 4.50 MPa 652.67 psi ASTM D412

Resistencia a la tracción 13.4 MPa 1943.51 psi ASTM D412

Elongación a la tracción 220 % - ASTM D412

Deformación permanente por

compresión 11 % 

18 % 

24 % 

34 % 

36 % 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM

D395B

ASTM

D395B

ASTM

D395B

ASTM

D395B
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Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

ASTM

D395B

ASTM

D395B 

Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Cambio en la resistencia a la

tracción en aire 0.0 % 

2.2 % 

4.3 % 

0.0 % 

-30 % 

-41 % 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM

D573

ASTM

D573

ASTM

D573

ASTM

D573

ASTM

D573

ASTM

D573

ASTM

D573 

Cambio en la elongación última en

aire 10 % 

4.3 % 

25 % 

- 

- 

- 

- 

ASTM

D573

ASTM

D573

ASTM

D573

ASTM

D573 

Cambio en la dureza Durometro en

aire 1.0 

1.0 

2.0 

- 

- 

- 

- 

ASTM

D573

ASTM

D573

ASTM

D573

ASTM

D573 

Cambio en la resistencia a la

tracción -17 % 

-18 % 

- 

- 

- 

ASTM

D471

ASTM
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Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

-5.5 % 

-4.7 % 

-37 % 

-29 % 

- 

- 

- 

- 

D471

ASTM

D471

ASTM

D471

ASTM

D471

ASTM

D471

ASTM

D471 

Cambio en la elongación última

15 % 

15 % 

4.4 % 

- 

- 

- 

- 

ASTM

D471

ASTM

D471

ASTM

D471

ASTM

D471 

Cambio en la dureza Durometro

-1.0 

-1.0 

-8.0 

- 

- 

- 

- 

ASTM

D471

ASTM

D471

ASTM

D471

ASTM

D471 

Cambio de volumen

2.2 % 

1.8 % 

15 % 

- 

- 

- 

- 

ASTM

D471

ASTM

D471

ASTM

D471

ASTM

D471 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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