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FICHA TÉCNICA (TDS)

Viton® A-361C

Fabricante

DuPont

Performance

Polymers

Categoría Fluorelastomer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Viton A-361C es un dipolímero de la familia A con curado incorporado, diseñado

para el moldeo por inyección y transferencia de piezas que requieren mejor

adhesión al metal junto con las características de resistencia a fluidos y al calor

típicas de los fluoroelastómeros. El nivel de viscosidad moderado de Viton A-361C

también permite un moldeo por compresión satisfactorio de piezas. Las

características de Viton A-361C son: -Nivel de viscosidad intermedio (en

comparación con Viton A-201C/Viton A-401C) -Totalmente precompuesto --nivel

reducido de agente de curado --promotor de adhesión al metal incorporado

-Procesamiento mejorado --mayor flujo en molde --mejor desmoldeo con menor

ensuciamiento del molde --"desgarro en caliente" de desmoldeo mejorado -Buena

unión al metal con imprimaciones industriales estándar Aplicaciones: Moldeo por

compresión, transferencia e inyección de: -Juntas tóricas y juntas -Sellos de

vástago de válvula y de cigüeñal (y otras piezas unidas que requieren resistencia

a fluidos y al calor de la familia A de Viton) 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Negro de carbono (30%) - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena Liquidez - - 

Usos Tubería 

Accesorios de Tubería 

Sellos 

Aplicación de recubrimiento 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Apariencia Blanco - - 

Formas Hoja - - 

Método de

procesamiento

Extrusión 

Moldeo por transferencia de

resina 

Moldeo por compresión 

Calandrado 

Moldeo por inyección 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.81 g/cm³ - ASTM D792 

Viscosidad Mooney 63 MU - ASTM D1646 

Dureza Durometro 78 - ASTM D2240 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Esfuerzo a la tracción 3.80 MPa 551.14 psi ASTM D412

Resistencia a la tracción 9.50 MPa 1377.86 psi ASTM D412

Elongación a la tracción 300 % - ASTM D412
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Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Deformación permanente por

compresión 7.0 % 

17 % 

37 % 

- 

- 

- 

- 

-

ASTM

D395B

ASTM D395

ASTM

D395B 

Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Cambio en la resistencia a la

tracción en aire 24 % 

24 % 

26 % 

32 % 

34 % 

31 % 

27 % 

27 % 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM

D573

ASTM

D573

ASTM

D573

ASTM

D573

ASTM

D573

ASTM

D573

ASTM

D573

ASTM

D573

ASTM

D573 

Cambio en la elongación última en

aire -43 % 

-45 % 

-39 % 

-43 % 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM

D573

ASTM

D573

ASTM

D573

ASTM

D573

ASTM

D573 

Cambio en la dureza Durometro en

aire -2.0 

1.0 

- 

- 

- 

ASTM

D573

ASTM

D573
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Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

-1.0 

-2.0 

- 

- 

ASTM

D573

ASTM

D573

ASTM

D573 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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