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Varcum 29101

Fabricante
Durez

Corporation
Categoría Phenolic

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Varcum 29101 es una resina fenólica en grumos de un solo paso. Formulaciones

de recubrimiento de metal horneadas de múltiples componentes. Excelente

compatibilidad con agentes modificadores. Permite el uso de porcentajes

relativamente altos de fenólico en formulaciones fenólico-epóxicas. Las

formulaciones fenólico-epóxicas exhiben toda la flexibilidad inherente a los

recubrimientos de resina epóxica. Las formulaciones fenólico-epóxicas

proporcionan una mejor resistencia química y térmica en comparación con los

recubrimientos de resina epóxica. Las formulaciones fenólico-epóxicas ofrecen un

costo notablemente más bajo que los recubrimientos de resina epóxica. Las

proporciones de formulación no son críticas, y la proporción de resina fenólica a

agente modificador se puede variar en un amplio rango para obtener

características óptimas de recubrimiento. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena resistencia química 

Buena flexibilidad 

Alta resistencia al calor 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Aplicaciones de recubrimiento - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Formas Grumo - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Color - Internal Method 

Viscosidad J - Internal Method 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Punto de reblandecimiento 53 °C 127.4 °F Internal Method

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Tiempo de postcurado 0.028 hr - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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