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FICHA TÉCNICA (TDS)

Varcum 29112

Fabricante
Durez

Corporation
Categoría Phenolic

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Varcum 29111 se utiliza para aplicaciones que implican consideraciones críticas

de sabor. Para uso en formulaciones de recubrimiento de metal. Presenta

suficiente flexibilidad sin la adición de modificadores. Se pueden utilizar

plastificantes cuando se requiera la máxima flexibilidad. Las características de

solvencia permiten el uso de cantidades razonables de disolventes

hidrocarbonados. Se recomiendan mezclas de alcoholes y/o cetonas con

hidrocarburos. Dichas mezclas deben formularse a partir de alcoholes, cetonas e

hidrocarburos con tasas de evaporación uniformes para no alterar la relación de la

mezcla de disolventes durante el secado de la película de recubrimiento. Por ello,

se recomienda un porcentaje de alcohol o cetona de alto punto de ebullición para

evitar la separación de fases durante el proceso de secado. En aplicaciones de

recubrimiento de latas que requieren máxima flexibilidad, se recomienda el uso

de modificadores plastificantes, como resinas vinílicas o epoxi. Las formulaciones

de recubrimiento de latas que contienen 4-8% de modificador de resina vinílica

generalmente satisfarán los requisitos más extremos. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena flexibilidad - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Usos Aplicaciones de recubrimiento - - 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Punto de reblandecimiento 68 °C 154.4 °F Internal Method

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Viscosidad de mezcla

termoendurecible

288 cP - Internal

Method 

Tiempo de postcurado 0.032 hr - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 

Página 2 de 2


	Varcum 29112

