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FICHA TÉCNICA (TDS)

Varcum 94635LV

Fabricante
Durez

Corporation
Categoría Phenolic

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Varcum 94635LV es una resina fenólica líquida termoestable de un solo paso en

disolvente. Formulaciones de recubrimiento metálico tipo horneado. Excelente

resistencia a ácidos, sales, solventes, aceites y agua. Buena durabilidad y

resistencia a la abrasión. Resina de curado rápido. Flexibilidad moderada. Para

mayor flexibilidad, se puede añadir cualquier resina alquídica o vinílica compatible

como plastificante. Esta resina se recomienda para su uso con resinas epóxicas

para recubrimientos metálicos y aplicaciones relacionadas. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Resistente a ácidos 

Duradero 

Curado Rápido 

Buena resistencia a la abrasión 

Buena flexibilidad 

Resistente a la humedad 

Resistente al aceite 

Resistente al agua salada/rociado 

Resistente a solventes 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Usos Aplicaciones de recubrimiento 

Modificación de Plásticos 

- 

- 

-

- 

Formas Líquido - - 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Viscosidad de mezcla

termoendurecible

2000 cP - Internal

Method 

Contenido no volátil 73 % - Internal

Method 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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