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FICHA TECNICA (TDS)

DIGITALWAX® DC 400

DWS
Fabricante Categoria
Systems

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

Unspecified

En Stock - Listo para
exportar

Resina fotosensible para sistemas de estereolitografia DigitalWax® | Series. La
resina de fundicion DC400 fue especialmente desarrollada para la fundicién de
inversiéon directa de modelos de joyeria. La resina de fundicion DC400 permite la
construccién de piezas detalladas con alta resolucién de calidad y superficies lisas
gue no requieren ningun otro acabado manual. La resina de fundicién DC400
permite construir facilmente incluso las formas mas complicadas, gracias a su alto
factor de crecimiento. Caracteristicas: Superficie lisa, alta resolucidn, alta

precisién, no se necesita acabado manual adicional.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico
Caracteristicas Buena Acabado Superficial
Usos Joyeria

Material de modelado
Fabricacién de moldes

Apariencia Transparente - Ligeramente

amarillo
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Sistema

i Método
Imperial



Informacion General

Propiedad

Formas

Método de
procesamiento

Fisico

Propiedad

Viscosidad

Dureza Durometro

Mecanico
Propiedad

Modulo de flexion

Resistencia a la flexion

Sistema Métrico

Liquido

Impresion 3D,
Estereolitografia

Sistema Métrico
420 mPa-s

57

Sistema Métrico

267 MPa

9.80 MPa

Sistema
Imperial

Sistema Imperial

420.0 cP

Sistema Imperial
38725.15 psi

1421.37 psi

Método

Método

Método

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion:

Contacto:
Email:
Sitio web:

Movil:

Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhiqgiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong

sales@su-jiao.com

www.polymersdata.com

+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.

Pagina 2 de 2




	DIGITALWAX® DC 400

