
PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/dws-digitalwax-dm-220/

sales@su-jiao.com

FICHA TÉCNICA (TDS)

DIGITALWAX® DM 220

Fabricante DWS Systems Categoría Unspecified

Carga/Filler
Nano no

especificado
Estado

En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Resina fotosensible para sistemas de estereolitografía DigitalWax® J Series. La

resina de moldeo DM220 es una resina cerámica nano-rellena especialmente

desarrollada para aplicaciones de moldeo de goma, incluyendo VLT, siliconas

líquidas y goma vulcanizada a temperaturas medias-altas (máx. 180-200°C). La

resina de moldeo DM220 es adecuada para modelos gruesos y delgados. La resina

de moldeo DM220 se puede utilizar para hacer siliconas líquidas y goma

vulcanizada a una temperatura máxima de 180-200°C. Los modelos hechos de

resina DM220 se pueden quitar fácilmente del molde de goma y también se

pueden romper, permitiendo realizar cortes difíciles que serían imposibles incluso

con un modelo de metal. DM220 ofrece superficies extremadamente lisas y

detalles excepcionalmente precisos y nítidos. Características: Superficie lisa, alta

resolución, alta precisión, no se necesita acabado manual adicional. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga / Refuerzo Nano no especificado - - 

Características Relleno 

Buena Liberación del Molde 

Buena Acabado Superficial 

- 

- 

- 

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Joyería 

Material de modelado 

Fabricación de moldes 

Partes de pared gruesa 

Partes de pared delgada 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Apariencia Azul 

Opaco 

- 

- 

-

- 

Formas Líquido - - 

Método de

procesamiento

Impresión 3D,

Estereolitografía 

- - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Viscosidad 2.00 to 3.00 Pa·s - - 

Dureza Durometro 94 - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo de flexión 7300 MPa 1058777.4 psi - 

Resistencia a la flexión 102 MPa 14793.88 psi - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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