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FICHA TÉCNICA (TDS)

DIGITALWAX® TEMPORIS

Fabricante
DWS

Systems
Categoría Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Materiales fotosensibles biocompatibles para sistemas de estereolitografía

DigitalWax® D Series Temporis® es una gama de materiales curables por luz de

clase IIA para la fabricación de coronas y puentes temporales de larga duración.

Para cumplir con los requisitos estéticos y funcionales, los materiales Temporis®

están disponibles en diferentes tonos y pueden recortarse, moldearse y pulirse.

Para una personalización perfecta, pueden combinarse con composites curables

por luz y personalizarse con tintes fotocurables. Características: Superficie lisa

Alta resolución Alta precisión Duradera Biocompatible - clase IIA (Directiva 93/42/

CEE) 6 tonos disponibles 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Durabilidad 

Biocompatibilidad 

Excelente apariencia 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Campo de aplicación

dental 

- - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Certificaciones de

organismos

EU 93/42/EEC - - 

Apariencia Colores disponibles - - 

Formas Líquido - - 

Método de procesamiento estereolitografía - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Viscosidad Pa·s - - 

Dureza Durometro 92 - - 

Dureza por indentación de bola 129 MPa 18709.9 psi - 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo de flexión 2700 MPa 391602.6 psi - 

Resistencia a la flexión 93.0 MPa 13488.53 psi - 

Resistencia a la compresión 290 MPa 42061.02 psi - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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