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FICHA TÉCNICA (TDS)

DynaMix™ 475-AFR

Fabricante
Polymer

Dynamix
Categoría LDPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

DynaMix™ 475-AFR es un masterbatch que contiene una mezcla 2:1 de

decabromodifenilete y trióxido de antimonio en un portador de polietileno de baja

densidad. Esta combinación se recomienda para su uso en polietileno y sistemas

compatibles en niveles del 5 al 40%. Otros niveles de carga y proporciones están

disponibles bajo petición. Características: Bajo ratio de dilución Buena dispersión

para mejores propiedades físicas y mayor resistencia al impacto No floreciente

Buena procesabilidad Aplicaciones: Películas y hojas Moldeo por inyección

Composición Extrusión de perfiles 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Dispersable 

Buena Resistencia al

Impacto 

Buena Procesabilidad 

Baja densidad 

Sin floración 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Usos
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Película 

Masterbatch 

Hoja 

- 

- 

- 

-

-

- 

Apariencia Blanco - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Clasificación de inflamabilidad V-2 V-1 V-0 - UL 94 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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