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Flexil™ 22S

Polymer

Categoria Nylon 12
Dynamix 9 y

Fabricante

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Flexil™ 22S es un masterbatch que contiene una mezcla propietaria modificada
reactivamente de un complejo de organosilicio disperso en una resina de
Poliamida 6. La adicién de Flexil™ 22S proporciona beneficios similares a los de un
plastificante sin muchos de los atributos negativos que vienen con el uso de
plastificantes convencionales. Caracteristicas: Mayor resistencia al impacto
Flexibilidad esperada por debajo de -40°C Efecto sinérgico en muchas
formulaciones de retardantes de Ilama Poco o ningun efecto en HDT Mejor
procesabilidad Aplicaciones alimentarias aprobadas por la FDA y la UE Sin perfil de
ecotoxicidad negativo Aplicaciones: Automotriz Aeroespacial Industrial Cable y
alambres Tubos y mangueras

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico ! . Método
Imperial

Caracteristicas Buena Resistencia al Impacto -
Buena Procesabilidad -
Flexibilidad a baja temperatura -

Usos Aplicaciones Aeroespaciales -
Aplicaciones automotrices -

Pagina 1 de 2



Informacion General

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S err-la Método
Imperial
Aplicaciones industriales - -
Masterbatch -

Aplicaciones de Cable y Alambre -

Certificaciones de EU Clasificacion No Especificada - -
organismos FDA Contacto Alimentario, -
Clasificaciéon No Especificada

Apariencia Blanco - :

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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