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DynaPath™ 3265-E

Fabricante
Polymer

Dynamix
Categoría PEEK

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Compuesto de Polieteretercetona (PEEK) disipativo de estática a alta temperatura

Características: Conductivo Buena estabilidad dimensional Disipativo de estática

permanente Aplicaciones: aeroespacial, industrial, aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena resistencia química 

Buena estabilidad

dimensional 

- 

- 

-

- 

Usos Aplicaciones Aeroespaciales 

Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

Aplicaciones industriales 

- 

- 

- 

-

-

- 

Método de

procesamiento

Extrusión - - 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 104 MPa 15083.95 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 7.2 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 5000 MPa 725190.0 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 114 MPa 16534.33 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 53 J/m 0.9927 ft·lb/in ASTM D256 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad superficial 1.0E+6 a 1.0E+9 ohms - ASTM D257

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de secado 132 to 149 °C 269.6 - 300.2 °F - 

Tiempo de secado 3.0 to 5.0 hr - - 

Temperatura Zona 1 del cilindro 171 to 182 °C 339.8 - 359.6 °F - 

Temperatura Zona 3 del cilindro 177 to 188 °C 350.6 - 370.4 °F - 

Temperatura Zona 5 del cilindro 182 to 193 °C 359.6 - 379.4 °F - 

Temperatura de fusión 191 to 199 °C 375.8 - 390.2 °F - 

Temperatura del dado 191 to 199 °C 375.8 - 390.2 °F - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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