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DynaMix™ XP-5539

Polymer

Categoria Polyester, TP
Dynamix 9 y

Fabricante

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Polimero de alta temperatura Caracteristicas: Buen procesamiento Excelente
resistencia quimica Propiedades a baja temperatura Aplicaciones: Cableado y
cable Industrial Automotriz

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Caracteristicas Buena resistencia quimica - -
Buena Resistencia al -
Impacto -
Buena Procesabilidad

Usos Aplicaciones automotrices - -
Aplicaciones industriales -
Aplicaciones de Cable y -
Alambre

Método de Moldeo por inyeccién - -
procesamiento
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Mecanico
Propiedad

Resistencia a la traccion

Elongacion a la traccion

Mddulo de flexion
Resistencia a la flexion

Impacto Izod con entalla

Informacion de Procesamiento

Propiedad

Temperatura de secado
Tiempo de secado
Temperatura trasera
Temperatura media
Temperatura frontal
Temperatura de boquilla

Temperatura de procesamiento
(fusion)

Temperatura del molde

Presion de inyeccion

Velocidad de inyeccion

Contrapresion
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76.7 to 82.2 °C

2.0to 4.0 hr

277 to 293 °C

288 to 304 °C

299 to 316 °C

299 to 316 °C

299 to 316 °C

121 to 149 °C

68.9 to 138 MPa

Moderado

Sistema Métrico Sistema Imperial Método
- ASTM D638
64.1 MPa 9296.94 psi
55.2 MPa 8006.1 psi
- ASTM D638
9.0 % -
18 % -
2180 MPa 316182.84 psi ASTM D790
81.4 MPa 11806.09 psi ASTM D790
340 J/m 6.37 ftlb/in ASTM D256
Slfte.ma Sistema Imperial Método
Metrico

170.06 - 179.96 °F

530.6 - 559.4 °F
550.4 - 579.2 °F
570.2 - 600.8 °F
570.2 - 600.8 °F

570.2 - 600.8 °F

249.8 - 300.2 °F

9993.12 -
20015.24 psi

50.04 - 99.93 psi



Informacion de Procesamiento

Sistema

L. Sistema Imperial Método
Meétrico

Propiedad

0.345 to 0.689
MPa

Velocidad del tornillo 40 to 70 rpm - -

Tonelaje de cierre 5.5 to 8.3 kN/ - -
cm?

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccidn: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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