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FICHA TECNICA (TDS)

CONFOR® CF-47

E-A-R Specialty

Fabricante ,
Composites

Categoria

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

PUR, Unspecified

En Stock - Listo
para exportar

CONFOR® CF-47 es un material de poliuretano. Esta disponible en Norteamérica.
La propiedad principal de CONFOR® CF-47: resistente a las bacterias. Las
aplicaciones tipicas incluyen: aeroespacial, automotriz, aplicaciones eléctricas/

electrénicas, espuma, aplicaciones marinas

I Especificaciones Técnicas

Informacion General
Propiedad Sistema Métrico

Tarjeta Amarilla E90847-252638

UL

Caracteristicas Resistente a bacterias
Resistente a hongos
Resistente al ozono
Absorbente de choque
Amortiguacién de vibraciones

Usos Interiores de Aeronaves

Piezas interiores automotrices
Aplicaciones eléctricas/
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Sistema

. Método
Imperial



Informacion General

Propiedad

Apariencia

Formas

Fisico

Propiedad

Gravedad especifica

Absorcion de agua

Mecanico

Propiedad Sistema Métrico
Resistencia a la traccion 0.172 MPa
Elongacion a la tracciéon 98 %

Térmico

Propiedad

Conductividad térmica

Sistema Métrico

electrénicas
Espuma
Aplicaciones Marinas

Sistema
Imperial

Aplicaciones Médicas/Sanitarias -

Sellos
Articulos deportivos

Verde

Pellets

Sistema Métrico
0.0927 g/cm?3

0.79 %

Sistema Métrico

0.040 W/m/K

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad

Resistividad volumétrica

Pagina 2 de 3

Sistema Métrico

1.6E+13 ohms-cm

Sistema Imperial

Sistema Imperial

24.95 psi

Sistema Imperial

Sistema Imperial

Método

Método

ASTM D792

ASTM D570

Método

ASTM D638

ASTM D638

Método

ASTM C177

Método

ASTM D257



Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Rigidez dieléctrica 1.1 kV/mm - ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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