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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Estron™ Acetate Yarn

Fabricante
Eastman Chemical

Company
Categoría CA

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Los tejidos tejidos o de punto a partir de hilos de filamento de acetato tienen el

aspecto y la sensación de lujo. Consistiendo en acetato de celulosa pura, el hilo de

acetato Eastman Estron™ está disponible en brillos brillantes y apagados. Debido

a su blancura inherente, el hilo de acetato Eastman Estron™ puede ser teñido

para producir tejidos de prendas que son especialmente brillantes y verdaderos

en color. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características amorfo 

Buena colorabilidad 

Buena estabilidad dimensional 

Resistente al Moho 

Contenido de recursos renovables 

Suave 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Usos Hilo BCF 

Tejidos 

Cinta reforzada con fibra 

- 

- 

- 

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Cintas 

Aplicaciones textiles 

- 

- 

-

- 

Formas Pellets - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.32 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de humedad 6.5 % - ASTM D1909 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Elongación 22 to 25 % - ASTM D2256 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Velocidad de

combustión

Quema relativamente

lenta 

- - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tenacidad a la rotura

1.20 to 1.50 g/denier

0.800 to 1.20 g/

denier 

- 

- 

- 

ASTM

D2256

-

- 

204 to 229 °C 399.2 - 444.2 °F - 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Rango de

reblandecimiento

Punto de pegajosidad 177 to 191 °C 350.6 - 375.8 °F - 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión 260 °C 500.0 °F - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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