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FICHA TÉCNICA (TDS)

Drystar™ 0325

Fabricante

Eastman

Chemical

Company

Categoría Copolyester

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Eastman se complace en anunciar el lanzamiento de los copoliésteres DRYSTAR*.

Esta nueva línea de productos está diseñada para satisfacer las necesidades de

los convertidores que buscan soluciones de valor agregado para sus requisitos de

secado de copoliésteres. Los copoliésteres de Eastman son altamente valorados

por su excelente equilibrio de propiedades, como estética superior, resistencia al

impacto y resistencia química. Estas propiedades se pueden realizar de manera

óptima cuando las resinas se deshidratan adecuadamente de acuerdo con las

condiciones y equipos de secado recomendados. Reconociendo este valor,

Eastman concibió los copoliésteres Drystar™ para permitir que los convertidores

con acceso limitado a secadores de desecante logren estas optimizaciones.

Además, algunos convertidores con secadores de desecante aún pueden

encontrar que los copoliésteres Drystar™ agregan valor para lograr flexibilidad de

producción y ahorro de costos al eliminar el proceso de secado antes del moldeo

por inyección, extrusión de perfil o moldeo por soplado de extrusión de

copoliésteres. El lanzamiento inicial comprende la comercialización de cuatro

grados de copoliésteres Drystar™ y Eastman tiene un programa en curso para

extender esta línea de productos estratégica en el futuro. *DRYSTAR solo está

disponible en la región de Asia-Pacífico. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena resistencia química 

Buena Resistencia al

Impacto 

Apariencia Superficial

Agradable 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por soplado de

extrusión 

Moldeo por inyección 

Extrusión de Perfil 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.27 g/cm³ - ASTM D792 

Contracción de moldeo 0.20 to 0.50 % - ASTM D955 

Dureza Rockwell 108 - ASTM D785 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción

2030 MPa 

2000 MPa 

- 

294427.14 psi 

290076.0 psi 

-

ASTM D638

ISO 527-2 

Resistencia a la tracción

50.0 MPa 

48.0 MPa 

30.0 MPa 

29.0 MPa 

- 

7251.9 psi 

6961.82 psi 

4351.14 psi 

4206.1 psi 

-

ASTM D638

ISO 527-2

ASTM D638

ISO 527-2 

Elongación a la tracción

4.4 % 

- 

- 

-

ASTM D638

ISO 527-2
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

4.0 % 

180 % 

200 % 

- 

- 

- 

ASTM D638

ISO 527-2 

Módulo de flexión

2060 MPa 

2100 MPa 

- 

298778.28 psi 

304579.8 psi 

-

ASTM D790

ISO 178 

Resistencia a la flexión

68.0 MPa 

67.0 MPa 

- 

9862.58 psi 

9717.55 psi 

-

ASTM D790

ISO 178 

Impacto Izod con entalla

40 J/m 

110 J/m 

4.4 kJ/m² 

9.4 kJ/m² 

- 

0.7492 ft·lb/in 

2.06 ft·lb/in 

2.09 ft·lb/in² 

4.47 ft·lb/in² 

-

ASTM D256

ASTM D256

ISO 180

ISO 180 

Impacto Izod sin entalla

Sin ruptura 

Sin ruptura 

- 

- 

- 

ASTM D256

-

- 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

bajo carga 70.0 °C 

62.0 °C 

- 

158.0 °F 

143.6 °F 

-

ASTM D648, ISO

75-2/B

ASTM D648, ISO

75-2/A 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Transmitancia 90.0 % - ASTM D1003 

Opacidad 0.20 % - ASTM D1003 
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Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de secado 71.0 °C 159.8 °F - 

Tiempo de secado 6.0 hr - - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

249 to 271 °C 480.2 - 519.8

°F 

- 

Temperatura del molde 16.0 to 38.0 °C 60.8 - 100.4 °F - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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