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FICHA TÉCNICA (TDS)

Eastar™ A150

Fabricante

Eastman

Chemical

Company

Categoría Copolyester

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Eastar™ A150 Copoliéster es un poli(1,4-ciclohexileno-dimetileno tereftalato/

isoftalato). Se produce al reaccionar ácido tereftálico y ácido isoftálico con el glicol

1,4-ciclohexanedimetanol. Eastar™ A150 está destinado principalmente a la

extrusión en película y lámina para aplicaciones de embalaje. Tiene una excelente

estabilidad hidrolítica y buena estabilidad térmica. El copoliéster Eastar™ A150 es

legal para su uso en aplicaciones de contacto con alimentos bajo las regulaciones

de aditivos alimentarios publicadas en 21 CFR 177.1240 por la Administración

Federal de Alimentos y Medicamentos. Por lo tanto, es legal para su uso como

material de embalaje para alimentos de carne o aves de corral preparados bajo la

inspección federal de las regulaciones del Departamento de Agricultura de EE. UU.

en 9 CFR 318.7 y 381.147. Este producto ha sido CERTIFICADO EN CALIDAD DEL

AIRE INTERIOR GREENGUARD®. La marca CERTIFICADA EN CALIDAD DEL AIRE

INTERIOR GREENGUARD® es una marca de certificación registrada utilizada bajo

licencia a través del Instituto Ambiental GREENGUARD (GEI). GEI es una

organización sin fines de lucro independiente de la industria que supervisa el

Programa de Certificación GREENGUARD. El Programa de Certificación

GREENGUARD es un programa de pruebas de terceros independiente de la

industria para productos y materiales de baja emisión para entornos interiores.

Para obtener más información sobre GEI y obtener certificados imprimibles para

los Copoliésteres Eastman™, visite www.greenguard.org. Elija Eastman Chemical

Company en la categoría de Fabricante y haga clic en buscar para mostrar una

lista de nuestros productos. 
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Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Contacto Alimentario

Aceptable 

Hidrolíticamente estable 

- 

- 

-

- 

Usos Película 

Embalaje de Alimentos 

Aplicaciones alimentarias no

específicas 

Embalaje 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

FDA 21 CFR 177.1240 

USDA 9 CFR 318.7 

USDA 9 CFR 381.147 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Extrusión de Película 

Extrusión de hoja 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.20 g/cm³ - ASTM D1505 

Densidad aparente

0.67 g/cm³ 

0.73 g/cm³ 

- 

- 

- 

ASTM D1895

-

- 

Viscosidad inherente

0.77 

0.73 

- 

- 

- 

Internal Method

-

- 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Permeabilidad al dióxido de

carbono (23°C)

59 cm³·mm/m²/

atm/24 hr 

- ASTM

D1434 

Resistencia a la propagación

del desgarro 19 kN/m 

18 kN/m 

- 

- 

- 

ASTM

D1938

-

- 

Coeficiente de fricción 0.60 - ASTM

D1894 

Espesor de película -

Ensayado

280 µm 11.02 mil - 

Módulo secante

1600 MPa 

1600 MPa 

- 

232060.8 psi 

232060.8 psi 

ASTM D882

-

- 

Resistencia a la tracción

43.0 MPa 

43.0 MPa 

56.0 MPa 

56.0 MPa 

- 

6236.63 psi 

6236.63 psi 

8122.13 psi 

8122.13 psi 

ASTM D882

-

-

-

- 

Elongación a la tracción

5.0 % 

5.0 % 

250 % 

250 % 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM D882

-

-

-

- 

Impacto por caída de dardo

710 g 

750 g 

680 g 

- 

25.04 oz 

26.45 oz 

23.98 oz 

ASTM

D1709A

-

-

- 

Resistencia al desgarro

Elmendorf 1600 g 

1700 g 

- 

56.43 oz 

59.96 oz 

ASTM

D1922

-

- 

Permeabilidad al oxígeno 13 cm³·mm/m²/

atm/24 hr 

- ASTM

D3985 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tasa de transmisión de vapor

de agua

5.0 g/m²/24 hr 0.3225 g/100

in²/24 hr 

ASTM F372 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Calor de fusión (23°C) 32.0 kJ/kg 13.76 Btu/lb ASTM E793 

Temperatura de transición

vítrea

91.0 °C 195.8 °F ASTM

D3418 

Temperatura de fusión pico 261 °C 501.8 °F ASTM

D3418 

Calor específico

1200 J/kg/°C 

1400 J/kg/°C 

1700 J/kg/°C 

1900 J/kg/°C 

2200 J/kg/°C 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

DSC

DSC

DMTA

DSC

DSC 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo 108 - ASTM D2457 

Transmitancia

93.0 % 

90.0 % 

- 

- 

- 

ASTM D1003

-

- 

Claridad 85.0 - ASTM D1746 

Opacidad 0.50 % - ASTM D1003 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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