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FICHA TÉCNICA (TDS)

Eastar™ BR003, Natural

Fabricante

Eastman

Chemical

Company

Categoría Copolyester

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Eastar™ BR003 Copolyester contiene un aditivo desmoldante. Tiene una excelente

apariencia y es casi transparente. Sus características más destacadas son su

resistencia química y capacidades de procesamiento. La exposición a aceites

aromáticos a menudo causa agrietamiento o fractura real de muchas resinas

poliméricas, pero BR003 mantiene sus propiedades físicas cuando se expone a

estos aceites, y su apariencia prácticamente no cambia. BR003 está formulado

específicamente para proporcionar la combinación óptima de resistencia química,

retención de cerdas, resistencia, rigidez, procesabilidad, claridad, capacidad de

coloración y tacto para cepillos de dientes. Bajo las regulaciones existentes de la

Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), el

copoliéster Eastar™ BR003 puede usarse legalmente para fabricar artículos en

contacto con alimentos que cumplan con las especificaciones y condiciones de

uso en 21 CFR 177.1240. Las pruebas de migración en muestras de BR003

cumplen con los requisitos de conformidad de 21 CFR 177.1240(e)(1), (2) y (3).

Este producto ha sido CERTIFICADO EN CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

GREENGUARD®. La marca CERTIFICADA EN CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

GREENGUARD® es una marca de certificación registrada utilizada bajo licencia a

través del Instituto Ambiental GREENGUARD (GEI). GEI es una organización sin

fines de lucro independiente de la industria que supervisa el Programa de

Certificación GREENGUARD. El Programa de Certificación GREENGUARD es un

programa de pruebas de terceros independiente de la industria para productos y

materiales de baja emisión para entornos interiores. Para obtener más

información sobre GEI y obtener certificados imprimibles para los Copoliésteres

Eastman™, visite www.greenguard.org. Elija Eastman Chemical Company en la
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categoría de Fabricante y haga clic en buscar para mostrar una lista de nuestros

productos. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tarjeta Amarilla UL E118289-100120921 - - 

Aditivo Desmoldeo - - 

Características Contacto Alimentario

Aceptable 

Buena resistencia química 

Buena colorabilidad 

Buena Liberación del Molde 

Buena Procesabilidad 

Buena Rigidez 

Buena Resistencia 

Alta claridad 

Apariencia Superficial

Agradable 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Cuidado personal 

Mangos de cepillo de

dientes 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

FDA 21 CFR 177.1240 

FDA 21 CFR 177.1240(e)(1) 

FDA 21 CFR 177.1240(e)(2) 

FDA 21 CFR 177.1240(e)(3) 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Apariencia Color natural - - 

Formas Pellets - - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.20 g/cm³ - ASTM D792 

Contracción de moldeo 0.20 to 0.60 % - ASTM D955 

Dureza Rockwell 103 - ASTM D785 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 1800 MPa 261068.4 psi ISO 527-2 

Resistencia a la tracción

47.0 MPa 

51.0 MPa 

46.0 MPa 

- 

6816.79 psi 

7396.94 psi 

6671.75 psi 

-

ASTM D638, ISO

527-2

ASTM D638

ISO 527-2 

Elongación a la tracción

5.0 % 

4.0 % 

320 % 

200 % 

- 

- 

- 

- 

- 

-

ASTM D638

ISO 527-2

ASTM D638

ISO 527-2 

Módulo de flexión

2000 MPa 

1850 MPa 

- 

290076.0 psi 

268320.3 psi 

-

ASTM D790

ISO 178 

Esfuerzo a la flexión

65.0 MPa 

69.0 MPa 

- 

9427.47 psi 

10007.62 psi 

-

ISO 178

ASTM D790 

Impacto Izod con entalla

40 J/m 

80 J/m 

4.8 kJ/m² 

7.8 kJ/m² 

- 

0.7492 ft·lb/in 

1.5 ft·lb/in 

2.28 ft·lb/in² 

3.71 ft·lb/in² 

-

ASTM D256

ASTM D256

ISO 180

ISO 180 

Impacto Izod sin entalla

Sin ruptura 

Sin ruptura 

- 

- 

- 

ASTM D4218

-

- 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Impacto con dardo

instrumentado 48.0 J 

42.0 J 

- 

- 

- 

ASTM D3763

-

- 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 73.0 °C 

65.0 °C 

- 

163.4 °F 

149.0 °F 

ASTM

D648

-

- 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Transmitancia

91.0 % 

89.0 % 

- 

- 

- 

ASTM D1003

-

- 

Opacidad 0.30 % - ASTM D1003 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de secado 70.0 °C 158.0 °F - 

Tiempo de secado 3.0 hr - - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

230 to 280 °C 446.0 - 536.0

°F 

- 

Temperatura del molde 15.0 to 30.0 °C 59.0 - 86.0 °F - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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