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FICHA TÉCNICA (TDS)

Eastar™ EN001

Fabricante

Eastman

Chemical

Company

Categoría Copolyester

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Eastar™ EN001 Copolyester es un copolímero de poliéster termoplástico. Eastar™

EN001 Copolyester tiene una tasa de cristalización relativamente lenta. Esto

amplía la ventana operativa para procesos de extrusión y conformado y ayuda a

mantener una buena claridad al procesar láminas mucho más gruesas. El

copolímero Eastar™ EN001 también se puede utilizar para aplicaciones de moldeo

por inyección. Es el PET cristalizable de propósito general preferido para

termoformado. Este producto ha sido CERTIFICADO POR GREENGUARD EN

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR®. La marca CERTIFICADA POR GREENGUARD EN

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR® es una marca de certificación registrada utilizada

bajo licencia a través del Instituto Ambiental GREENGUARD (GEI). GEI es una

organización sin fines de lucro, independiente de la industria, que supervisa el

Programa de Certificación GREENGUARD. El Programa de Certificación

GREENGUARD es un programa de pruebas de terceros, independiente de la

industria, para productos y materiales de baja emisión para entornos interiores.

Para obtener más información sobre GEI y obtener certificados imprimibles para

los Copolímeros Eastman™, visite www.greenguard.org. Elija Eastman Chemical

Company en la categoría de Fabricante y haga clic en buscar para mostrar una

lista de nuestros productos. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Copolímero 

Contacto Alimentario

Aceptable 

Claridad Media 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Embalaje de Alimentos 

Artículos para el hogar 

Artículos deportivos 

Juguetes 

Instrumentos de Escritura 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

FDA 21 CFR 177.1315 - - 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Extrusión 

Moldeo por inyección 

Extrusión de hoja 

Termoformado 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica

1.33 g/cm³ 

1.33 g/cm³ 

- 

- 

- 

-

ASTM D792

ISO 1183/D 

Dureza Rockwell

112 

114 

- 

- 

- 

-

ASTM D785

ISO 2039-2 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 2400 MPa 348091.2 psi 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

ASTM D638, ISO

527-2 

Resistencia a la tracción

58.0 MPa 

57.0 MPa 

25.0 MPa 

- 

8412.2 psi 

8267.17 psi 

3625.95 psi 

-

ASTM D638

ISO 527-2

ASTM D638, ISO

527-2 

Elongación a la tracción 120 % - ASTM D638, ISO

527-2 

Módulo de flexión

2500 MPa 

2300 MPa 

- 

362595.0 psi 

333587.4 psi 

-

ASTM D790

ISO 178 

Esfuerzo a la flexión

77.0 MPa 

84.0 MPa 

- 

11167.93 psi 

12183.19 psi 

-

ISO 178

ASTM D790 

Impacto Izod con entalla

27 J/m 

40 J/m 

3.1 kJ/m² 

4.5 kJ/m² 

- 

0.5057 ft·lb/in 

0.7492 ft·lb/in 

1.47 ft·lb/in² 

2.14 ft·lb/in² 

-

ASTM D256

ASTM D256

ISO 180/1A

ISO 180/1A 

Impacto Izod sin entalla

Sin ruptura 

Sin ruptura 

Sin ruptura 

Sin ruptura 

170 kJ/m² 

190 kJ/m² 

- 

- 

- 

- 

- 

80.89 ft·lb/in² 

90.4 ft·lb/in² 

-

ASTM D4218

ASTM D4218

ASTM D4218, ISO

180/1U

ASTM D4218, ISO

180/1U

ISO 180/1U

ISO 180/1U 

Impacto con dardo

instrumentado 1.60 J 

2.10 J 

26.0 J 

31.0 J 

0.800 J 

1.00 J 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

ASTM D3763

ASTM D3763

ASTM D3763

ASTM D3763

ISO 6603-2

ISO 6603-2

ISO 6603-2

ISO 6603-2 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

15.0 J 

18.0 J 

- 

- 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

bajo carga 69.0 °C 

65.0 °C 

- 

156.2 °F 

149.0 °F 

-

ASTM D648, ISO

75-2/B

ASTM D648, ISO

75-2/A 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Transmitancia 84.0 % - ASTM D1003 

Opacidad 1.0 % - ASTM D1003 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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