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FICHA TÉCNICA (TDS)

Eastman™ 1223

Fabricante

Eastman

Chemical

Company

Categoría Copolyester

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Eastman™ copoliéster 1223 es un material claro y amorfo. Debido a su claridad,

tenacidad y buena resistencia al derretimiento a temperaturas de procesamiento,

es útil en una variedad de técnicas de procesamiento, incluyendo la extrusión de

películas y láminas. Eastman™ Copoliéster 1223 puede ser coloreado utilizando

concentrados de color, colores secos o colorantes líquidos. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características amorfo 

E-beam Esterilizable 

Esterilizable con óxido de etileno 

Buena Resistencia al Fundido 

Buena Tenacidad 

Alta claridad 

Esterilizable por radiación 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones para consumidores 

Contenedores 

Exhibiciones decorativas 

- 

- 

- 

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Película 

Embalaje de Alimentos 

Muebles 

Aplicaciones industriales 

Laminados 

Embalaje 

Envoltura retráctil 

Artículos deportivos 

Juguetes 

Instrumentos de Escritura 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Apariencia Transparente - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica

1.27 g/cm³ 

1.27 g/cm³ 

- 

- 

- 

-

ASTM D792, ASTM D1505

ISO 1183/D 

Absorción de agua 0.13 % - ASTM D570, ISO 62 

Dureza Rockwell

106 

109 

- 

- 

- 

-

ASTM D785

ISO 2039-2 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 2100 MPa 304579.8 psi ASTM D638,

ISO 527-2 

Resistencia a la tracción

50.0 MPa 

28.0 MPa 

52.0 MPa 

- 

7251.9 psi 

4061.06 psi 

- 

7541.98 psi 

ASTM D638,

ISO 527-2

-

-

ASTM D882

-

-
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

52.0 MPa 

59.0 MPa 

55.0 MPa 

7541.98 psi 

8557.24 psi 

7977.09 psi 

-

- 

Elongación a la tracción

130 % 

100 % 

4.0 % 

4.0 % 

400 % 

400 % 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

ASTM D638

ISO 527-2

ASTM D882

-

-

-

- 

Módulo de flexión

2100 MPa 

2000 MPa 

- 

304579.8 psi 

290076.0 psi 

-

ASTM D790

ISO 178 

Esfuerzo a la flexión

68.0 MPa 

70.0 MPa 

- 

9862.58 psi 

10152.66 psi 

-

ISO 178

ASTM D790 

Espesor de película - Ensayado 250 µm 9.84 mil - 

Módulo secante

1900 MPa 

1900 MPa 

- 

275572.2 psi 

275572.2 psi 

ASTM D882

-

- 

Impacto por caída de dardo

500 g 

400 g 

- 

17.64 oz 

14.11 oz 

ASTM D1709A

-

- 

Resistencia al desgarro

Elmendorf 14 N 

17 N 

- 

3.15 lbf 

3.82 lbf 

ASTM D1922

-

- 

Resistencia al desgarro tipo

pantalón 36.0 N/mm 

36.0 N/mm 

- 

- 

- 

ISO 6383-1

-

- 

Permeabilidad al oxígeno 10 cm³·mm/m²/

atm/24 hr 

- ASTM D3985 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Tasa de transmisión de vapor

de agua

7.0 g/m²/24 hr 0.4515 g/100

in²/24 hr 

ASTM F1249 

Permeabilidad al dióxido de

carbono (23°C, 250,0 µm)

49 cm³·mm/m²/

atm/24 hr 

- ASTM D1434 

Resistencia al desgarro PPT

93 N 

93 N 

- 

20.91 lbf 

20.91 lbf 

ASTM D2582

-

- 

Resistencia a la propagación

del desgarro 36 kN/m 

36 kN/m 

- 

- 

- 

ASTM D1938

-

- 

Impacto Izod con entalla

37 J/m 

100 J/m 

4.2 kJ/m² 

6.2 kJ/m² 

- 

0.693 ft·lb/in 

1.87 ft·lb/in 

2.0 ft·lb/in² 

2.95 ft·lb/in² 

-

ASTM D256

ASTM D256

ISO 180/1A

ISO 180/1A 

Impacto Izod sin entalla

Sin ruptura 

Sin ruptura 

Sin ruptura 

Sin ruptura 

Sin ruptura 

Sin ruptura 

Sin ruptura 

Sin ruptura 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

ASTM D4812

ASTM D4812

ASTM D4812

ASTM D4812

ISO 180/1U

ISO 180/1U

ISO 180/1U

ISO 180/1U 

Impacto con dardo

instrumentado 41.0 J 

50.0 J 

28.0 J 

33.0 J 

35.0 J 

36.0 J 

40.0 J 

44.0 J 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

ASTM D3763

ASTM D3763

ASTM D3763

ASTM D3763

ISO 6603-2

ISO 6603-2

ISO 6603-2

ISO 6603-2 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 70.0 °C 

64.0 °C 

- 

158.0 °F 

147.2 °F 

ASTM D648

-

- 

Temperatura de transición vítrea 80.0 °C 176.0 °F DSC 

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

85.0 °C 185.0 °F ASTM

D1525 

CLTE 5.1E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM D696

Calor específico

1300 J/kg/°C 

1760 J/kg/°C 

1880 J/kg/°C 

1970 J/kg/°C 

2050 J/kg/°C 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DSC

-

-

-

-

- 

Conductividad térmica 0.21 W/m/K - ASTM C177

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad superficial 1.0E+16 ohms - ASTM D257 

Resistividad volumétrica 1.0E+15 ohms·cm - ASTM D257 

Rigidez dieléctrica 16 kV/mm - ASTM D149 

Constante dieléctrica

2.60 

2.40 

- 

- 

- 

ASTM D150

-

- 

Factor de disipación

5.0E-3 

0.020 

- 

- 

- 

ASTM D150

-

- 

Resistencia al arco 158 sec - ASTM D495 
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Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo 108 - ASTM D2457 

Transmitancia

89.0 % 

91.0 % 

- 

- 

- 

ASTM D1003

-

- 

Opacidad 0.80 % - ASTM D1003 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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