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FICHA TÉCNICA (TDS)

Eastman™ 13319

Fabricante

Eastman

Chemical

Company

Categoría Copolyester

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Eastman™ Copolyester 13319 tiene un alto punto de fusión, bajo extractables y

buena estabilidad hidrolítica. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Bajo extracto 

Estabilidad a la hidrólisis 

- 

- 

-

- 

Usos Embalaje de Alimentos - - 

Formas Partícula - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad

1.20 g/cm³ 

1.21 g/cm³ 

- 

- 

- 

ASTM D1505

ASTM D1505

ASTM D1505 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad aparente 0.74 g/cm³ - ASTM D1895 

Viscosidad intrínseca

0.96 

0.84 

- 

- 

- 

-

-

- 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Calor de fusión (23°C) 67.0 kJ/kg 28.8 Btu/lb ASTM E793 

Temperatura de transición

vítrea

92.0 °C 197.6 °F DSC 

Temperatura de fusión pico 285 °C 545.0 °F ASTM

D3418 

Calor específico

1500 J/kg/°C 

1800 J/kg/°C 

2000 J/kg/°C 

2200 J/kg/°C 

- 

- 

- 

- 

- 

DSC

DSC

DSC

DSC

DSC 

Conductividad térmica 0.21 W/m/K - ASTM C177 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Coeficiente de fricción 0.50 - ASTM

D1894 

Espesor de película -

Ensayado

25 µm 0.9843 mil - 

Módulo elástico 2280 MPa 330686.64 psi ASTM

D882 

Resistencia a la tracción 145 MPa 21030.51 psi ASTM

D882 
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Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Elongación a la tracción 30 % - ASTM

D882 

Resistencia al desgarro

Elmendorf 25 g 

20 g 

- 

0.8818 oz 

0.7054 oz 

ASTM

D1922

ASTM

D1922

ASTM

D1922 

Permeabilidad al oxígeno 21 cm³·mm/m²/

atm/24 hr 

- ASTM

D3985 

Tasa de transmisión de

vapor de agua

2.3 g/m²/24 hr 0.1483 g/100 in²/

24 hr 

ASTM F372

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo 109 - ASTM D2457 

Transmitancia 91.0 % - ASTM D1003 

Opacidad 4.2 % - ASTM D1003 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad del fundido 1.09 g/cm³ - ASTM D1238 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de secado 121 °C 

121 °C 

249.8 °F 

249.8 °F 

-

- 

Tiempo de secado
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Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

4.0 hr 

4.0 hr 

- 

- 

-

- 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

°C - - 

Desconocido - 

- 

-

- 

Temperatura de fusión °C - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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