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FICHA TÉCNICA (TDS)

Eastobond™ 19412

Fabricante

Eastman

Chemical

Company

Categoría Copolyester

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Eastman Eastobond™ 19412 es un copoliéster a base de tereftalato. Es idéntico a

nuestra resina 19411 en todos los aspectos, excepto que el 19412 ha sido

cristalizado para fines de secado y facilidad de manejo. Eastman Eastobond™

19412 puede ser secado en un sistema de secado deshidratado a 150 F. Ofrece

excelentes propiedades organolépticas y de barrera de gas. Eastman Eastobond™

19412 tiene baja cristalinidad postextrusión y un bajo punto de ablandamiento, lo

que permite lograr uniones de sellado térmico en un rango de temperatura de

95°C a 205°C. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Resina de barrera 

Cristalino 

Buenas Propiedades Organolépticas 

Sellable al calor 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Formas Pellets - - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad

1.31 g/cm³ 

1.33 g/cm³ 

- 

- 

- 

ASTM D1505

-

- 

Densidad aparente 0.72 g/cm³ - ASTM D1895 

Viscosidad inherente 0.74 - Internal Method 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Espesor de película -

Ensayado

50 µm 1.97 mil - 

Módulo secante 2200 MPa 319083.6 psi ASTM D882

Resistencia a la tracción 45.0 MPa 6526.71 psi ASTM D882

Elongación a la tracción % - ASTM D882

Resistencia al desgarro

Elmendorf

30 g 1.06 oz ASTM

D1922 

Permeabilidad al oxígeno

3.1 cm³·mm/m²/

atm/24 hr 

17 cm³·mm/m²/

atm/24 hr 

- 

- 

- 

ASTM

D3985

-

- 

Tasa de transmisión de

vapor de agua

39 g/m²/24 hr 2.52 g/100 in²/

24 hr 

ASTM F372

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión pico 51.0 °C 123.8 °F ASTM D3418 
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Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Calor específico

1150 J/kg/°C 

1600 J/kg/°C 

1800 J/kg/°C 

2000 J/kg/°C 

2100 J/kg/°C 

2150 J/kg/°C 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DSC

-

-

-

-

-

- 

Conductividad térmica 0.21 W/m/K - ASTM C177 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo 95 - ASTM D2457 

Transmitancia 90.0 % - ASTM D1003 

Opacidad % - ASTM D1003 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad del fundido 1.20 g/cm³ - ASTM D1238 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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