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Carga/Filler - Estado
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para exportar

Descripción del Producto

Eastman Embrace™ High Yield se combina con Eastman Embrace™ LV copoliéster

para crear una película retráctil microvoidada blanca y opaca. Embrace High Yield

tiene una densidad inferior a 1.0 g/cc con una contracción máxima de hasta 70%.

Los beneficios de Embrace High Yield, como la protección UV y de luz visible, y el

crecimiento óptimo de MD que es ~30% menos denso que otros copoliésteres,

permiten más película por peso, ofreciendo una solución de envasado robusta que

es atractiva para el consumidor y funcional para el propietario de la marca. Un

atractivo único en estantería, beneficios de marketing de etiquetas de película

retráctil de cuerpo completo junto con la capacidad de encoger alrededor de

envases altamente contorneados hacen de Eastman Embrace HY™ copoliéster

otra idea nueva y fresca de Eastman Chemical Company que diferenciará aún más

su producto. Este producto ha sido CERTIFICADO EN CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

GREENGUARD®. La marca CERTIFICADA EN CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

GREENGUARD® es una marca de certificación registrada utilizada bajo licencia a

través del Instituto Ambiental GREENGUARD (GEI). GEI es una organización sin

fines de lucro independiente de la industria que supervisa el Programa de

Certificación GREENGUARD. El Programa de Certificación GREENGUARD es un

programa de pruebas de terceros independiente de la industria para productos y

materiales de baja emisión para entornos interiores. Para más información sobre

GEI y para obtener certificados imprimibles para Eastman™ Copoliésteres, visite

www.greenguard.org. Elija Eastman Chemical Company en la categoría de

Fabricante y haga clic en buscar para mostrar una lista de nuestros productos. 
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Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Excelente imprimibilidad

Buena Resistencia a UV 

Alta contracción 

Baja densidad 

Suave 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Usos Embalaje cosmético 

Película 

Embalaje de Alimentos 

Etiquetas 

Embalaje 

Embalaje Farmacéutico 

Envoltura retráctil 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 

Apariencia Opaco - - 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Extrusión de Película - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 0.890 g/cm³ - ASTM D1505 

Color

-0.17 

-0.26 

93 

91 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM E1331

-

-

-

- 

Contracción

-1.0 % 

73 % 

- 

- 

- 

Internal Method

-

- 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Tensión superficial

36 mN/m 

36 mN/m 

- 

36.0 dyne/cm 

36.0 dyne/cm 

Internal Method

-

- 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Permeabilidad al dióxido de

carbono (30°C, 63,5 µm)

43 cm³·mm/m²/

atm/24 hr 

- ASTM

D1434 

Espesor de película - Ensayado 64 µm 2.52 mil - 

Módulo secante

850 MPa 

3000 MPa 

- 

123282.3 psi 

435114.0 psi 

ASTM

D882

-

- 

Resistencia a la tracción

23.0 MPa 

117 MPa 

- 

3335.87 psi 

16969.45 psi 

ASTM

D882

-

- 

Elongación a la tracción

380 % 

22 % 

- 

- 

- 

ASTM

D882

-

- 

Permeabilidad al oxígeno 10 cm³·mm/m²/

atm/24 hr 

- ASTM

D3985 

Tasa de transmisión de vapor de

agua

38 g/m²/24 hr 2.45 g/100

in²/24 hr 

ASTM

F1249 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Transmitancia UV

0.20 % 

6.0 % 

- 

- 

- 

-

-

-

-
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Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

9.8 % 

12 % 

13 % 

- 

- 

- 

-

- 

Brillo 8 - ASTM D2457 

Índice de amarilleo 1.7 YI - ASTM E313 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de transición

vítrea

77.0 °C 170.6 °F Internal

Method 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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