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TiGlaze™ ST
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Eastman
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Descripción del Producto

El copoliéster Eastman TiGlaze™ fue diseñado para responder a las necesidades

de usuarios, especificadores y fabricantes en la industria del acristalamiento

arquitectónico. Ofrece una combinación de resistencia, facilidad de fabricación y

flexibilidad en el diseño para aplicaciones de acristalamiento como tragaluces,

bóvedas, refugios y accesos a edificios. Eastman está introduciendo la oferta

conjunta para la venta de copoliéster Eastman TiGlaze ST™ y copoliéster Eastman

TiGlaze UV™ (que, cuando se venden juntos, Eastman denomina su sistema de

copoliéster Eastman TiGlaze ST™). Eastman también ofrece TiGlaze ST™ con

Spectar UV™. Esta lámina ha recibido un aviso de aceptación de la Oficina de

Cumplimiento del Código de Construcción del Condado de Miami-Dade, Florida

(Miami-Dade County, Florida NOA 08.0423.19, fecha de vencimiento: 07/03/2013)

para su uso en tragaluces. *Eastman TiGlaze™ solo está disponible en Estados

Unidos. Este producto ha obtenido la certificación GREENGUARD INDOOR AIR

QUALITY CERTIFIED®. La marca GREENGUARD INDOOR AIR QUALITY CERTIFIED®

es una marca de certificación registrada utilizada bajo licencia a través del

GREENGUARD Environmental Institute (GEI). GEI es una organización sin fines de

lucro e independiente de la industria que supervisa el Programa de Certificación

GREENGUARD. El Programa de Certificación GREENGUARD es un programa de

pruebas independiente de terceros para productos y materiales de bajas

emisiones para entornos interiores. Para obtener más información sobre GEI y

certificados imprimibles para los copoliésteres Eastman, visite

www.greenguard.org. Elija Eastman Chemical Company en la categoría Fabricante

y haga clic en buscar para mostrar una lista de nuestros productos. Este producto

ha obtenido la certificación CRADLE TO CRADLE CERTIFIED(cm) Silver. La marca
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CRADLE TO CRADLE CERTIFIED(cm) es una marca de certificación registrada

utilizada bajo licencia a través de McDonough Braungart Design Chemistry

(MBDC). MBDC es una firma global de consultoría en sostenibilidad y certificación

de productos. El marco CRADLE TO CRADLE® va más allá del objetivo tradicional

de reducir los impactos negativos del comercio ('ecoeficiencia') hacia un nuevo

paradigma de aumentar sus impactos positivos ('ecoeffectividad'). En esencia, el

diseño Cradle to Cradle percibe los procesos seguros y productivos del

'metabolismo biológico' de la naturaleza como un modelo para desarrollar un flujo

de 'metabolismo técnico' de materiales industriales. Los componentes del

producto pueden diseñarse para la recuperación y reutilización continuas como

nutrientes biológicos y técnicos dentro de estos metabolismos. Para obtener más

información sobre MBDC y certificados imprimibles para los copoliésteres

Eastman, visite www.mbdc.com. Elija Eastman Chemical Company bajo Nombre

de la empresa en productos certificados C2C para mostrar una lista de nuestros

productos. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tarjeta Amarilla UL E118289-101981970 - - 

Aditivo Estabilizador UV - - 

Características Duradero 

Buena flexibilidad 

Alta resistencia 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Vidriado 

Ventanas y Puertas 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

UL 972 - - 

Formas Pellets - - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.23 g/cm³ - ASTM D1505 

Absorción de agua 0.19 % - ASTM D570 

Color

-0.15 

0.34 

96 

- 

- 

- 

- 

ASTM E313

-

-

- 

Viscosidad intrínseca (23°C) 0.73 - Internal Method

Dureza Rockwell 107 - ASTM D785 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Decaimiento estático (23°C) No se pudo

descargar 

- ASTM

D4470 

Resistividad superficial 1.0E+17 ohms - ASTM D257 

Resistividad volumétrica 1.0E+16 ohms·cm - ASTM D257 

Resistencia al arco 130 sec - ASTM D495 

Clasificación de

inflamabilidad

V-2 - UL 94 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Espesor de lámina 3.00 mm 0.1181 in - 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 1800 MPa 261068.4 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción

48.0 MPa 

53.0 MPa 

- 

6961.82 psi 

7687.01 psi 

ASTM D638

-

- 

Elongación a la tracción

5.0 % 

340 % 

- 

- 

- 

ASTM D638

-

- 

Módulo de flexión 2000 MPa 290076.0 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 71.0 MPa 10297.7 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla

83 J/m 

110 J/m 

Sin ruptura 

- 

1.55 ft·lb/in 

2.06 ft·lb/in 

- 

ASTM D256

-

-

- 

Impacto Izod sin entalla

Sin ruptura 

Sin ruptura 

- 

- 

- 

ASTM

D4812

-

- 

Impacto con dardo

instrumentado 52.0 J 

42.0 J 

41.0 J 

- 

- 

- 

- 

ASTM

D3763

-

-

- 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 77.0 °C 

73.0 °C 

- 

170.6 °F 

163.4 °F 

ASTM D648

-

- 

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

86.0 °C 186.8 °F ASTM

D1525 
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Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo 150 - ASTM D2457 

Transmitancia 91.0 % - ASTM D1003 

Opacidad 0.50 % - ASTM D1003 

Índice de amarilleo 0.81 YI - ASTM D1925 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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