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DuraStar™ MN630

Eastman
Fabricante Chemical Categoria Polyester, TP
Company
En Stock - Listo
Carga/Filler - Estado

para exportar

I Descripcion del Producto

El polimero DuraStar™ MN630 tiene una excelente apariencia y es casi
transparente. Sus caracteristicas mas destacadas son la resistencia, la resistencia
guimica y excelentes caracteristicas de procesamiento. El polimero DuraStar™
MN630 tiene una muy buena resistencia, como lo demuestra la resistencia al
impacto Izod. Es facil de procesar con un tiempo de secado minimo, fluye con
facilidad y llena las herramientas mas intrincadas. No contiene un agente
desmoldeante.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Slsten.na Método
Imperial

Tarjeta Amarilla UL E118289-220149 - -

Caracteristicas E-beam Esterilizable - -

Buena resistencia quimica -
Buena fluidez -
Buena Procesabilidad - .
Buena Tenacidad - -
Alta claridad -
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Informacion General

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis en:|a Método
Imperial
Apariencia Superficial -
Agradable -
Esterilizable por radiacién
Usos Aplicaciones Médicas/ -
Sanitarias
Apariencia Transparente -
Formas Pellets -
Método de Moldeo por inyeccién -
procesamiento
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Gravedad especifica 1.19 g/cm3 - ASTM D792
Contraccion de moldeo 0.30 % - ASTM D955
Absorcion de agua 0.15 % - ASTM D570
Dureza Rockwell 107 - ASTM D785
Mecanico
ist ist
Propiedad s'? e-ma Sis err-la Método
Métrico Imperial
Resistencia a la traccion - ASTM D638
50.0 MPa 7251.9 psi )
43.0 MPa 6236.63 psi
Elongacion a la traccion - ASTM D638
5.0% - )
270 % -
Moédulo de flexion 1900 MPa 275572.2 psi ASTM D790
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Mecanico

Propiedad

Resistencia a la flexion

Impacto Izod con entalla

Impacto Izod sin entalla

Impacto con dardo
instrumentado

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexiéon bajo

carga

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

Optico

Propiedad

Transmitancia

Opacidad
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Sistema Métrico

Sistema
Métrico

68.0 MPa

44 |/m
80 J/m

Sin ruptura
Sin ruptura

38.0 )
40.0 |

Sistema
Métrico

73.0 °C
66.0 °C

86.0 °C

Sistema
Imperial

9862.58 psi

0.8241 ft-Ib/in

1.5 ft-Ib/in

Sistema
Imperial

163.4 °F
150.8 °F

186.8 °F

Sistema Imperial

Método

ASTM D790

ASTM D256

ASTM
D4812

ASTM
D3763

Método

ASTM D648

ASTM
D1525

Método

ASTM D1003

ASTM D1003



Informacion de Procesamiento

Propiedad Slsl,te-ma S|sterr-|a Método
Metrico Imperial

Temperatura de secado 70.0 °C 158.0 °F -

Tiempo de secado 4.0 hr - -

Temperatura de procesamiento 230 to 280 °C  446.0 - 536.0 -

(fusion) °oF

Temperatura del molde 15.0to 30.0 °C 59.0-86.0 °F -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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