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FICHA TÉCNICA (TDS)

Ecdel™ 9966

Fabricante
Eastman Chemical

Company
Categoría TPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Ecdel™ elastómeros son éteres copoliéster médicos (COPE) de grado médico.

Ofrecen la claridad, resistencia y resistencia química necesarias en una variedad

de empaques flexibles, incluidas aplicaciones médicas. Ecdel™ elastómero 9966

puede ser moldeado por inyección o extruido. Ecdel™ elastómeros pueden ser

moldeados por soplado de extrusión directamente en bolsas o extruidos en

película para posterior fabricación en bolsas. Este producto ha sido CERTIFICADO

CRADLE TO CRADLE Silver. La marca CERTIFICADA CRADLE TO CRADLE es una

marca de certificación registrada utilizada bajo licencia a través de McDonough

Braungart Design Chemistry (MBDC). MBDC es una firma global de consultoría en

sostenibilidad y certificación de productos. El marco CRADLE TO CRADLE® va más

allá del objetivo tradicional de reducir los impactos negativos del comercio ('eco-

eficiencia'), hacia un nuevo paradigma de aumentar sus impactos positivos ('eco-

efectividad'). En su núcleo, el diseño Cradle to Cradle percibe los procesos seguros

y productivos del 'metabolismo biológico' de la naturaleza como un modelo para

desarrollar un flujo de 'metabolismo técnico' de materiales industriales. Los

componentes del producto pueden ser diseñados para una recuperación y

reutilización continua como nutrientes biológicos y técnicos dentro de estos

metabolismos. Para más información sobre MBDC y para obtener certificados

imprimibles para Eastman Copolyesters, visite www.mbdc.com. Elija Eastman

Chemical Company bajo Nombre de la Empresa en productos Certificados C2C

para mostrar una lista de nuestros productos. 

Especificaciones Técnicas

Página 1 de 6



Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena resistencia química 

Buena flexibilidad 

Buena Esterilización 

Buena Tenacidad 

Alta claridad 

Alta resistencia al calor 

Bajos extractables 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Bolsas 

Película 

Embalaje Médico 

Aplicaciones Médicas/

Sanitarias 

Embalaje 

Embalaje Farmacéutico 

Tubería 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Extrusión 

Moldeo por soplado de

extrusión 

Extrusión de Película 

Moldeo por inyección 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 1.13 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

10 g/10 min - ASTM D1238 

Absorción de agua 0.40 % - ASTM D570 

Viscosidad inherente 1.2 - Internal

Method 
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Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Dureza Durometro

95 

55 

- 

- 

- 

ASTM D2240

-

- 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Permeabilidad al dióxido de

carbono

cm³·mm/m²/atm/24

hr 

- ASTM

D1434 

Módulo a la tracción 170 MPa 24656.46 psi ASTM

D638 

Resistencia a la tracción

14.0 MPa 

22.0 MPa 

14.0 MPa 

12.0 MPa 

- 

2030.53 psi 

3190.84 psi 

- 

2030.53 psi 

1740.46 psi 

ASTM

D638

-

-

ASTM

D882

-

- 

Elongación a la tracción

38 % 

400 % 

% 

% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM

D638

-

-

ASTM

D882

-

- 

Módulo de flexión 150 MPa 21755.7 psi ASTM

D790 

Coeficiente de fricción - ASTM

D1894 

Espesor de película -

Ensayado

130 µm 5.12 mil - 

Módulo secante 180 MPa 26106.84 psi ASTM

D882 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Permeabilidad al oxígeno 130 cm³·mm/m²/

atm/24 hr 

- ASTM

D1434 

Tasa de transmisión de

vapor de agua

190 g/m²/24 hr 12.26 g/100 in²/

24 hr 

ASTM F372

Módulo Clash-Berg

930 MPa 

240 MPa 

- 

134885.34 psi 

34809.12 psi 

ASTM

D1043

-

- 

Impacto Izod con entalla 40 J/m 0.7492 ft·lb/in ASTM

D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Calor de fusión 27.0 kJ/kg 11.61 Btu/lb ASTM E793 

Temperatura de fragilidad °C - ASTM D746

Temperatura de transición vítrea -3.00 °C 26.6 °F DSC 

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

170 °C 338.0 °F ASTM

D1525 

Temperatura de fusión pico 205 °C 401.0 °F ASTM

D3418 

Temperatura de cristalización pico

(DSC)

140 °C 284.0 °F DSC 

CLTE 9.0E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM D696

Calor específico

1600 J/kg/°C 

1800 J/kg/°C 

2000 J/kg/°C 

2300 J/kg/°C 

- 

- 

- 

- 

- 

DSC

-

-

-

-
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

3100 J/kg/°C 

2300 J/kg/°C 

- 

- 

-

- 

Conductividad térmica 0.19 W/m/K - ASTM C177

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia al arco Falla por fusión - ASTM D495 

Resistencia al desgarro 350 N 78.68 lbf ASTM D1004 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Rigidez dieléctrica

6.0 kV/mm 

14 kV/mm 

- 

- 

- 

ASTM D149

-

- 

Constante dieléctrica

3.90 

3.80 

3.70 

- 

- 

- 

- 

ASTM D150

-

-

- 

Factor de disipación

0.020 

0.020 

0.020 

- 

- 

- 

- 

ASTM D150

-

-

- 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo 85 - ASTM D2457 

Índice de refracción 1.510 - ASTM D542 
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Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Transmitancia

93.0 % 

94.0 % 

- 

- 

- 

ASTM D1003

-

- 

Opacidad 1.0 % - ASTM D1003 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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