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FICHA TÉCNICA (TDS)

Tritan™ FX100

Fabricante

Eastman

Chemical

Company

Categoría Copolyester

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Eastman Tritan™ FX100 es un copoliéster amorfo que combina excelente claridad

y tenacidad con una resistencia al calor y a productos químicos sobresaliente. Las

películas fabricadas a partir de este copoliéster de nueva generación pueden ser

termoformadas sin secado previo y con una amplia ventana de procesamiento que

permite diseños de productos que reflejan detalles intrincados. El copoliéster

Eastman Tritan™ FX100 puede ser utilizado en artículos de contacto alimentario

de uso repetido bajo las regulaciones de la Administración de Alimentos y

Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). El copoliéster Eastman Tritan™ FX100

está certificado según la norma NSF/ANSI 51 para materiales de equipos

alimentarios. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características amorfo 

Libre de BPA 

Contacto Alimentario Aceptable 

Buena resistencia química 

Buena Tenacidad 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Alta claridad 

Alta resistencia al calor 

- 

- 

-

- 

Usos Aplicaciones para consumidores 

Película 

Equipo de seguridad 

- 

- 

- 

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

FDA Contacto Alimentario,

Clasificación No Especificada 

NSF 51 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.19 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua 0.50 % - ASTM D570 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistencia a la abrasión Taber

(23°C)

23haze % - ASTM

D1044 

Permeabilidad al dióxido de

carbono (23°C, 254,0 µm)

150 cm³·mm/m²/

atm/24 hr 

- ASTM

D1434 

Resistencia al desgarro

Elmendorf 5 N 

6 N 

- 

1.12 lbf 

1.35 lbf 

-

ASTM

D1922

- 

Resistencia al desgarro PPT

42 N 

56 N 

- 

9.44 lbf 

12.59 lbf 

ASTM

D2582

-

- 

ASTM

D1938
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistencia a la propagación del

desgarro 410 gf 

310 gf 

- 

- 

- 

-

- 

Espesor de película - Ensayado 250 µm 9.84 mil - 

Energía de punzonado de

película

4.60 J - ASTM

D3763 

Módulo secante

1500 MPa 

1400 MPa 

- 

217557.0 psi 

203053.2 psi 

ASTM D882

-

- 

Resistencia a la tracción

41.0 MPa 

40.0 MPa 

59.0 MPa 

52.0 MPa 

- 

5946.56 psi 

5801.52 psi 

8557.24 psi 

7541.98 psi 

ASTM D882

-

-

-

- 

Elongación a la tracción

7.0 % 

7.0 % 

180 % 

200 % 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM D882

-

-

-

- 

Impacto por caída de dardo

910 g 

880 g 

- 

32.1 oz 

31.04 oz 

ASTM

D1709A

-

- 

Resistencia al desgarro tipo

pantalón 11.0 N/mm 

11.0 N/mm 

- 

- 

- 

ISO 6383-1

-

- 

Permeabilidad al oxígeno 32 cm³·mm/m²/

atm/24 hr 

- ASTM

D3985 

Tasa de transmisión de vapor de

agua 4.0 g/m²/24 hr 

11 g/m²/24 hr 

- 

0.258 g/100

in²/24 hr 

ASTM

F1249

-

- 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

0.7095 g/100

in²/24 hr 

Resistencia al desgarro

12 kN/m 

13 kN/m 

- 

- 

- 

ASTM

D1938

-

- 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Transmitancia UV (250,0 µm) 89 % - - 

Brillo 161 - ASTM D2457

Índice de refracción 1.550 - ASTM D542 

Transmitancia 92.0 % - ASTM D1003

Opacidad 0.70 % - ASTM D1003

Índice de amarilleo 0.50 YI - ASTM D1925

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Energía superficial

39 dyne/cm 

8 dyne/cm 

46 dyne/cm 

- 

- 

- 

- 

ASTM D5946

-

-

- 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión 110 °C 230.0 °F - 

CLTE 9.0E-5 cm/cm/°C - ASTM D696 
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Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Calor específico

1700 J/kg/°C 

1900 J/kg/°C 

2200 J/kg/°C 

2400 J/kg/°C 

2600 J/kg/°C 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DSC

-

-

-

-

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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