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FICHA TÉCNICA (TDS)

Tritan™ MX811

Fabricante

Eastman

Chemical

Company

Categoría Copolyester

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Eastman Tritan™ MX811 es un copoliéster amorfo con excelente apariencia y

claridad. Tritan MX811 contiene un agente desmoldeante derivado de fuentes

vegetales. Sus características más destacadas son una excelente tenacidad,

estabilidad hidrolítica, y resistencia al calor y a productos químicos. Este

copoliéster de nueva generación también puede ser moldeado en diversas

aplicaciones sin incorporar altos niveles de tensión residual. El copoliéster

Eastman™ MX811 ha sido formulado para dispositivos médicos. El copoliéster

Eastman Tritan™ MX811 ha sido probado para la evaluación biológica FDA/ISO

10993 y USP Clase VI después de la esterilización por Gamma y ETO. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Desmoldeo - - 

Características amorfo 

Esterilizable con óxido de

etileno 

Ciclo de Moldeo Rápido 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena resistencia química 

Buena Resistencia al Impacto 

Buena Procesabilidad 

Buena Tenacidad 

Alta claridad 

Alta resistencia al calor 

Hidrolíticamente estable 

Esterilizable por radiación 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Usos Dispositivos Médicos 

Aplicaciones Médicas/

Sanitarias 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

Clasificación no especificada

de la FDA 

ISO 10993 

USP Clase VI 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.17 g/cm³ - ASTM D792 

Contracción de moldeo 0.50 to 0.70 % - ASTM D955 

Dureza Rockwell 115 - ASTM D785 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 1590 MPa 230610.42 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción

44.0 MPa 

53.0 MPa 

- 

6381.67 psi 

7687.01 psi 

ASTM D638

-

- 

Elongación a la tracción
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

7.0 % 

140 % 

- 

- 

- 

ASTM D638

-

- 

Módulo de flexión 1590 MPa 230610.42 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 66.0 MPa 9572.51 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 650 J/m 12.17 ft·lb/in ASTM D256 

Impacto Izod sin entalla Sin ruptura - ASTM D4812 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 109 °C 

92.0 °C 

- 

228.2 °F 

197.6 °F 

ASTM

D648

-

- 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Transmitancia 92.0 % - ASTM D1003 

Opacidad % - ASTM D1003 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de secado 88.0 °C 190.4 °F - 

Tiempo de secado 4.0 to 6.0 hr - - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

260 to 282 °C 500.0 - 539.6

°F 

- 
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Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura del molde 38.0 to 66.0 °C 100.4 - 150.8

°F 

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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