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FICHA TÉCNICA (TDS)

Tritan™ WX500

Fabricante

Eastman

Chemical

Company

Categoría Copolyester

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Eastman Tritan™ WX500 es una resina desarrollada específicamente para botellas

moldeadas por soplado. Su resistencia de fusión extremadamente alta hace que la

resina sea una excelente opción para la fabricación de botellas de gran tamaño.

Las características más destacadas de este copoliéster de nueva generación son

su excelente tenacidad, estabilidad hidrolítica y resistencia al calor y a los

productos químicos. El copoliéster Eastman Tritan™ WX500 puede utilizarse en

artículos para contacto con alimentos de uso repetido conforme a las regulaciones

de la United States Food and Drug Administration (FDA). 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Resistencia al impacto, buena 

Trabajabilidad, buena 

Buena Resistencia al Fundido 

Buena resistencia química 

Resistencia al calor, alta 

Definición, alta 

Buena Tenacidad 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Cumplimiento de exposición

alimentaria 

Estabilidad a la hidrólisis 

- 

- 

-

- 

Usos Botella 

Contenedor 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

FDA Exposición Alimentaria, No

Clasificada 

- - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección y

estiramiento por soplado 

Moldeo por soplado 

Moldeo por soplado de

extrusión 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.18 g/cm³ - ASTM D792 

Contracción de moldeo 0.60 % - ASTM D955 

Dureza Rockwell 110 - ASTM D785 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción

1610 MPa 

1570 MPa 

- 

233511.18 psi 

227709.66 psi 

-

ASTM D638

ISO 527-2 

Resistencia a la tracción

45.0 MPa 

52.0 MPa 

51.0 MPa 

- 

6526.71 psi 

7541.98 psi 

7396.94 psi 

-

ASTM D638, ISO

527-2

ASTM D638

ISO 527-2 
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Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Elongación a la tracción

7.0 % 

140 % 

- 

- 

- 

ASTM D638, ISO

527-2

ASTM D638, ISO

527-2

ASTM D638, ISO

527-2 

Módulo de flexión

1520 MPa 

1490 MPa 

- 

220457.76 psi 

216106.62 psi 

-

ASTM D790

ISO 178 

Esfuerzo a la flexión

60.0 MPa 

64.0 MPa 

- 

8702.28 psi 

9282.43 psi 

-

ISO 178

ASTM D790 

Impacto Izod con entalla

840 J/m 

12 kJ/m² 

78 kJ/m² 

- 

15.73 ft·lb/in 

5.71 ft·lb/in² 

37.11 ft·lb/in² 

-

ASTM D256

ISO 180

ISO 180 

Impacto Izod sin entalla Sin ruptura - ASTM D4812 

Impacto con dardo

instrumentado 67.0 J 

65.0 J 

62.0 J 

- 

- 

- 

- 

ASTM D3763

ASTM D3763

ASTM D3763

ASTM D3763 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 101 °C 

85.0 °C 

- 

213.8 °F 

185.0 °F 

ASTM

D648

ASTM

D648

ASTM

D648 
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Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Transmitancia 91.0 % - ASTM D1003 

Opacidad % - ASTM D1003 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de secado 88.0 °C 

88.0 °C 

190.4 °F 

190.4 °F 

-

- 

Tiempo de secado hr 

hr 

- 

- 

-

- 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

°C - - 

Temperatura del molde °C - - 

Desconocido - 

- 

-

- 

Temperatura de fusión °C - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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