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FICHA TÉCNICA (TDS)

Ebalta AH 100 / GL

Fabricante
Ebalta Kunststoff

GmbH
Categoría Epoxy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

ebalta AH 100 es una resina epóxica muy delgada y sin relleno, que puede ser

utilizada con diferentes endurecedores. Dependiendo de la aplicación, el

endurecedor adecuado puede ser mezclado con la resina AH 100. Debido a su

endurecedor GL casi inodoro y amigable con la piel, esta mezcla también es

adecuada como resina de laminado. Las buenas propiedades de humectación

permiten un laminado rápido y conducen a altos contenidos de vidrio del

laminado. De esta manera, se obtienen partes sólidas y dimensionalmente

estables. Aplicaciones Resina de laminado para tejidos Resina de unión para

rellenos Propiedades sin relleno amigable con la piel casi inodoro buenas

características de humectación 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Uso general 

Bajo a ningún olor 

- 

- 

-

- 

Usos Unión 

Uso general 

Laminados 

- 

- 

- 

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Apariencia Transparente - Ligeramente amarillo - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Dureza Shore 82 to 86 - ISO 7619 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Módulo de flexión 2650 to 3050

MPa 

384350.7 -

442365.9 psi 

ISO 178 

Esfuerzo a la flexión 87.0 to 97.0

MPa 

12618.31 -

14068.69 psi 

ISO 178 

Esfuerzo de compresión 79.0 to 89.0

MPa 

11458.0 - 12908.38

psi 

ISO 604 

Resistencia al impacto Charpy

sin entalla

30 to 46 kJ/m² 14.27 - 21.89 ft·lb/

in² 

ISO 179 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura Martens 38 to 42 °C 100.4 - 107.6 °F DIN 53458 

Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Componentes

termoendurecibles Relación de mezcla por

peso: 29 

-

-

- 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Relación de mezcla por

peso: 100 

- 

- 

- 

Densidad 1.10 to 1.14 g/cm³ - - 

Viscosidad 0.78 to 1.1 Pa·s - - 

Tiempo de curado 18 to 20 hr - - 

Vida útil en pote 45 to 55 min - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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