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FICHA TÉCNICA (TDS)

Ebalta AH 120 / TL

Fabricante
Ebalta Kunststoff

GmbH
Categoría Epoxy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

ebalta AH 120/TL es una resina epoxi líquida muy fluida con altos valores de

resistencia y estabilidad dimensional. Debido a sus buenas propiedades de

impregnación y humectación, es adecuada como resina de laminado para

componentes de alta resistencia con tejidos de fibra de vidrio o de fibra de

carbono. ebalta AH 120/TL es adecuada para el laminado de laminados delgados y

gruesos con gran superficie hasta un espesor de 20 mm. Debe realizarse un

poscurado, si es posible antes del desmoldeo. Aplicaciones Resina de laminado

también para tejidos pesados/tejidos unidos Construcción de vehículos

Construcción de aeronaves Propiedades sin carga alta resistencia al calor baja

viscosidad alta resistencia 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena estabilidad dimensional 

Baja Viscosidad 

Alta resistencia 

Resistencia al calor, alta 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Laminado 

Aplicaciones de Aeronaves 

Aplicación en el Campo Automotriz 

- 

- 

- 

-

-

- 

Apariencia Blanco - - 

Formas Líquido - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Dureza Durometro - ISO 7619 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo de flexión MPa - ISO 178 

Esfuerzo a la flexión MPa - ISO 178 

Esfuerzo de compresión MPa - ISO 604 

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla

kJ/m² - ISO 179 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

térmica

°C - ISO 75-2/

B 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Componentes

termoendurecibles Relación de mezcla por

peso: 100 

Relación de mezcla por

peso: 25 

- 

- 

- 

-

-

- 

Tiempo de postcurado

hr 

hr 

- 

- 

- 

-

-

- 

Densidad g/cm³ - - 

Viscosidad Pa·s - - 

Tiempo de curado hr - - 

Vida útil en pote min - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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