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FICHA TÉCNICA (TDS)

Ebalta BLH 200 / W 15

Fabricante
Ebalta Kunststoff

GmbH
Categoría Epoxy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Posible ligera decoloración del endurecedor por oxígeno, lo que no afecta la

calidad del producto. El desmoldeo de laminados realizados a temperatura

ambiente (20°C) es posible. Las piezas muestran muy buena resistencia. Para

lograr valores máximos de propiedades, por ejemplo, para la resistencia a la

flexión y la resistencia al calor, recomendamos un tratamiento térmico a la

temperatura recomendada. Aplicaciones Construcción de barcos Laminado

manual Propiedades El endurecedor BLH w 15 es miscible con el endurecedor BLH

w 400 se requiere curado posterior excelente impregnación de tela de fibra

aramida excelente impregnación de tela de fibra de vidrio excelente impregnación

de tela de fibra de carbono tejidos de alta resistencia baja viscosidad certificado

según "Germanischer Lloyd" 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena Resistencia 

Curado por calor 

Baja Viscosidad 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Laminados - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Apariencia Verde transparente - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Absorción de agua

0.12 to 0.14 % 

0.32 to 0.36 % 

- 

- 

- 

DIN 53495

-

- 

Dureza Shore 78 to 82 - ISO 7619 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 3630 to 3930

MPa 

526487.94 - 569999.34

psi 

ISO

527-2 

Esfuerzo a la tracción 69.0 to 75.0 MPa 10007.62 - 10877.85 psi ISO

527-2 

Deformación a la

tracción

8.8 to 9.2 % - ISO

527-2 

Módulo de flexión 2160 to 2460

MPa 

313282.08 - 356793.48

psi 

ISO 178 

Esfuerzo a la flexión 98.0 to 118 MPa 14213.72 - 17114.48 psi ISO 178 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de transición

vítrea

81.0 to 85.0 °C 177.8 - 185.0 °F TMA 

Temperatura Martens 64 to 68 °C 147.2 - 154.4 °F DIN

53458 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Componentes

termoendurecibles Relación de mezcla por

peso: 30 

Relación de mezcla por

peso: 100 

- 

- 

- 

-

-

- 

Tiempo de postcurado

12 to 15 hr 

12 to 15 hr 

- 

- 

- 

-

-

- 

Viscosidad 0.39 to 0.55 Pa·s - - 

Tiempo de curado 8.0 to 10 hr - - 

Vida útil en pote

12 to 15 min 

14 to 16 min 

- 

- 

- 

-

-

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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