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FICHA TÉCNICA (TDS)

Ebalta GH 706 / GL

Fabricante
Ebalta Kunststoff

GmbH
Categoría Epoxy

Carga/Filler Carga Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

ebalta GH 706/GL es una resina epoxi de dos componentes bien fundible, que cura

a temperatura ambiente y se puede fundir de 40 a 50 mm de grosor. La resina GH

706 contiene rellenos duros muy finos y con el endurecedor GL tiene una

superficie muy dura, resistente al desgaste, con alta resistencia a la compresión y

estructura muy fina. ebalta GH 706 es la versión fundible del gelcoat muy duro OH

6-1. Aplicaciones Moldes de fundición Cajas de núcleo Modelos de cobertura

Propiedades resistente a la abrasión estructura fina buena resistencia a la

compresión muy dura resistente al desgaste bien fundible fundible hasta 30 mm 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga / Refuerzo Relleno - - 

Características Buena resistencia a la

compresión 

Buena Resistencia al

Desgaste 

Buena Resistencia al

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Desgaste 

Alta dureza 

Apariencia Azul - - 

Método de

procesamiento

Fundición - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Dureza Durometro - ISO 7619 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo de flexión MPa - ISO 178 

Esfuerzo a la flexión MPa - ISO 178 

Esfuerzo de compresión MPa - ISO 604 

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla

kJ/m² - ISO 179 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

térmica

°C - ISO 75-2/

B 

CLTE 6.0E-5 cm/cm/

°C 

- DIN

53752 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Componentes

termoendurecibles Relación de mezcla por

peso: 100 

Relación de mezcla por

peso: 10 

- 

- 

- 

-

-

- 

Desconocido - - 

Densidad g/cm³ - - 

Viscosidad Pa·s - - 

Tiempo de curado hr - - 

Vida útil en pote min - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 

Página 3 de 3


	Ebalta GH 706 / GL

