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FICHA TÉCNICA (TDS)

Ebalta GH 730 / BR

Fabricante
Ebalta Kunststoff

GmbH
Categoría Epoxy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

ebalta GH 730/BR es una resina epoxi de dos componentes bastante versátil, con

buena colabilidad y curado a temperatura ambiente. Debido a su fácil

trabajabilidad, así como a su alta resistencia y baja contracción, existe una gran

variedad de aplicaciones, como fabricación de moldes, fabricación de

herramientas y en fundiciones. Además, la alta resistencia al impacto y un

espesor de colada de más de 30 mm permiten aún más aplicaciones. Aplicaciones

Modelos de fundición Cajas de machos Útiles Propiedades resistente al impacto

versátil 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Alta resistencia 

Resistencia al impacto,

alta 

Baja contracción 

- 

- 

- 

-

-

- 

Apariencia Negro - - 

Fundición - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Método de

procesamiento

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Contracción de moldeo % - Internal method 

Dureza Durometro - ISO 7619 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo de flexión MPa - ISO 178 

Esfuerzo a la flexión MPa - ISO 178 

Esfuerzo de compresión MPa - ISO 604 

Resistencia a la abrasión Taber 19.0 mg - Internal

method 

Resistencia al impacto Charpy

sin entalla

kJ/m² - ISO 179 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

térmica

°C - ISO 75-2/

B 

CLTE 7.4E-5 cm/cm/

°C 

- DIN

53752 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Componentes

termoendurecibles Relación de mezcla por

peso: 100 

Relación de mezcla por

peso: 10 

- 

- 

- 

-

-

- 

Desconocido - - 

Densidad g/cm³ - - 

Viscosidad Pa·s - - 

Tiempo de curado hr - - 

Vida útil en pote min - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 

Página 3 de 3


	Ebalta GH 730 / BR

