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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Ebalta GM 725-7 / PUR 13

Fabricante

Ebalta

Kunststoff

GmbH

Categoría PUR, Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

ebalta GM 725-7 es un compuesto de fundición de poliuretano de 2 componentes,

bien fundible, que cura lentamente a temperatura ambiente. Es especialmente

adecuado para la fundición sólida de moldes de gran volumen con alta precisión

dimensional. El endurecedor líquido delgado PUR 13 conduce a una viscosidad de

mezcla lenta. Por lo tanto, es posible una adición suplementaria de 50 % de

relleno F-B /3 o 75 % de relleno F-iron. La contracción se reduce al 0,05 %.

Alternativamente, se pueden añadir gránulos plásticos (más del 50 %). En este

caso, recomendamos la aplicación de imprimación de gelcoat OH 11 nuevo o OH

48. Aplicaciones Patrones de fundición Negativos Placas de patrón Dispositivos de

fundición de control Formado de chapa Propiedades fundible grueso

dimensionalmente preciso excelentes propiedades de flujo bien trabajable larga

vida útil alta resistencia 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Alta resistencia 

Buena Liquidez 

- 

- 

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Apariencia Beige - - 

Método de procesamiento Fundición - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Contracción de moldeo 0.10 % - Internal method 

Dureza Durometro - ISO 7619 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo de flexión MPa - ISO 178 

Esfuerzo a la flexión MPa - ISO 178 

Esfuerzo de compresión MPa - ISO 604 

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla

kJ/m² - ISO 179 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

térmica

°C - ISO 75-2/

B 

CLTE 6.5E-5 cm/cm/

°C 

- DIN

53752 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Componentes

termoendurecibles Relación de mezcla por

peso: 100 

Relación de mezcla por

peso: 15 

- 

- 

- 

-

-

- 

Desconocido - - 

Densidad g/cm³ - - 

Viscosidad Pa·s - - 

Tiempo de curado hr - - 

Vida útil en pote min - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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