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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Ebalta MG 321 FR / Comp. A+B

Fabricante

Ebalta

Kunststoff

GmbH

Categoría PUR, Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

ebalta MG 321 FR se procesa en un equipo de baja presión de dos componentes.

Después de lijar con papel de lija, grano 280, la superficie puede barnizarse con

un lacado comercial. Para una mejor adhesión recomendamos el uso de una capa

de imprimación. Los lacados de nitrocelulosa tienen una mejor adhesión sobre

superficies de poliuretano que sobre sistemas de lacado acrílico. Aplicaciones

Piezas de recubrimiento sector EDP Piezas de recubrimiento sector médico

Interior / Exterior de vehículo ferroviario Propiedades autoextinguible según UL 94

V0 autoextinguible según UL 5 V0 alta resistencia térmica 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Alta resistencia al calor - - 

Usos Prototipado - - 

Apariencia Color natural - - 

Método de procesamiento Fundición - - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Dureza Shore 77 to 83 - ISO 7619 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Módulo de flexión 1900 to 2100

MPa 

275572.2 -

304579.8 psi 

ISO 178 

Esfuerzo a la flexión 59.0 to 69.0

MPa 

8557.24 - 10007.62

psi 

ISO 178 

Esfuerzo de compresión 63.0 to 73.0

MPa 

9137.39 - 10587.77

psi 

ISO 604 

Resistencia al impacto Charpy

sin entalla

19 to 23 kJ/m² 9.04 - 10.94 ft·lb/

in² 

ISO 179 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

térmica

117 to 123 °C 242.6 - 253.4 °F ISO 75-2/

B 

Temperatura de transición

vítrea

130 to 136 °C 266.0 - 276.8 °F DMA 

CLTE 1.2E-4 cm/cm/

°C 

- DIN

53752 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Clasificación de inflamabilidad UL 94

-

- 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

V-0 

5VA 

- 

- 

- 

Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Componentes

termoendurecibles Relación de mezcla por volumen:

51<br/><br/>Relación de

mezcla por peso: 50 

Relación de mezcla por peso:

100<br/><br/>Relación de

mezcla por volumen: 100 

- 

- 

- 

-

-

- 

Tiempo de postcurado

4.0 hr 

2.0 hr 

- 

- 

- 

-

-

- 

Densidad 1.20 to 1.26 g/cm³ - - 

Viscosidad 1.5 to 2.5 Pa·s - - 

Tiempo de curado 0.33 to 0.50 hr - - 

Vida útil en pote 1.2 to 1.3 min - - 

Página 3 de 4



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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