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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Ebalta MG 453 / Comp. A+B

Fabricante

Ebalta

Kunststoff

GmbH

Categoría PUR, Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

ebalta MG 453 se procesa en un equipo de baja presión de dos componentes.

Después de lijar con papel de lija, grano 280, la superficie puede barnizarse con

un lacado comercial. Para una mejor adhesión recomendamos el uso de una capa

de imprimación. Aplicaciones Piezas funcionales sector automotriz Piezas

funcionales sector EDP Piezas de prototipado sector EDP Prototipos en el sector

automotriz Piezas de recubrimiento sector automotriz Piezas de recubrimiento

sector EDP Propiedades alta resistencia térmica excelentes propiedades de fluidez

módulo E medio buena resistencia al impacto 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena Resistencia al Impacto 

Alto flujo 

Alta resistencia al calor 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Aplicaciones automotrices 

Prototipado 

- 

- 

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Apariencia Negro - - 

Método de

procesamiento

Fundición 

Moldeo por Inyección de

Reacción (RIM) 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Dureza Shore 77 to 83 - ISO 7619 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Módulo de flexión 1590 to 1690

MPa 

230610.42 -

245114.22 psi 

ISO 178 

Esfuerzo a la flexión 64.0 to 66.0

MPa 

9282.43 - 9572.51

psi 

ISO 178 

Resistencia al impacto Charpy

sin entalla

30 to 46 kJ/m² 14.27 - 21.89 ft·lb/in² ISO 179 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

térmica

97.0 to 107 °C 206.6 - 224.6 °F ISO 75-2/

B 

Temperatura de transición

vítrea

119 to 129 °C 246.2 - 264.2 °F DMA 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Componentes

termoendurecibles Relación de mezcla por volumen:

66<br/><br/>Relación de

mezcla por peso: 75 

Relación de mezcla por peso:

100<br/><br/>Relación de

mezcla por volumen: 100 

- 

- 

- 

-

-

- 

Tiempo de postcurado

4.0 hr 

4.0 hr 

- 

- 

- 

-

-

- 

Densidad 1.17 to 1.21 g/cm³ - - 

Tiempo de curado 0.17 to 0.25 hr - - 

Vida útil en pote 0.92 to 1.0 min - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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