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FICHA TÉCNICA (TDS)

Ebalta MG 703 / Z 400

Fabricante

Ebalta

Kunststoff

GmbH

Categoría PUR, Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Este producto es un material de poliuretano de 2 componentes, que se cura

térmicamente y se utiliza para prototipos. Las cuatro formulaciones mencionadas

difieren en ser rellenas o no rellenas y sus propiedades mecánicas. Aplicaciones

Prototipos de alta calidad como PP/PE Construcción de vehículos Artículos

domésticos Bienes de consumo Propiedades alta resistencia al impacto buena

resistencia a la flexión Rango de temperatura de trabajo de -40°C hasta 100°C

largo tiempo de procesamiento 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Alta resistencia al impacto - - 

Usos Aplicaciones automotrices 

Aplicaciones para consumidores 

Prototipado 

- 

- 

- 

-

-

- 

Apariencia Blanco - - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Dureza Shore

66 to 70 

72 to 76 

75 to 79 

- 

- 

- 

- 

ISO 7619

-

-

- 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Esfuerzo a la tracción 35.0 to 45.0

MPa 

5076.33 - 6526.71

psi 

ISO 527-2 

Deformación a la tracción 23 to 27 % - ISO 527-2 

Módulo de flexión 1190 to 1490

MPa 

172595.22 -

216106.62 psi 

ISO 178 

Esfuerzo a la flexión 47.0 to 57.0

MPa 

6816.79 - 8267.17

psi 

ISO 178 

Resistencia al impacto Charpy

sin entalla

57 to 97 kJ/m² 27.12 - 46.15 ft·lb/

in² 

ISO 179 

Impacto Izod sin entalla

670 to 820 J/

m 

890 to 1000 J/

m 

- 

12.55 - 15.36 ft·lb/in

16.67 - 18.73 ft·lb/in

ASTM

D256

-

- 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

térmica

78.0 to 84.0 °C 172.4 - 183.2 °F ISO 75-2/

B 

Temperatura de transición

vítrea

105 °C 221.0 °F TMA 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Componentes

termoendurecibles Relación de mezcla por

peso: 31 

Relación de mezcla por

peso: 100 

- 

- 

- 

-

-

- 

Tiempo de postcurado 12 hr - - 

Densidad 1.10 to 1.14 g/cm³ - - 

Tiempo de curado 0.67 to 0.75 hr - - 

Vida útil en pote 8.0 to 12 min - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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