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Ebalta MG 709-20 / Comp. A+B

Ebalta
Fabricante Kunststoff Categoria PUR, Unspecified
GmbH
En Stock - Listo para
Carga/Filler - Estado P

exportar

I Descripcion del Producto

Nuestro producto MG 709 es un compuesto de fundicién de poliuretano de 2
componentes, cristalino y estabilizado contra UV, con diferentes vidas Utiles
curando a temperatura ambiente. Procesamiento preferentemente en plantas de
vertido al vacio habituales. Para partes con grosores de pared mas gruesos y vidas
Utiles mas largas, recomendamos MG 709-120. Para partes con grosores de pared
mas delgados y vidas utiles mas cortas, recomendamos MG 709-9. Fichas técnicas
adicionales MG 709-9 / MG 709-120. Aplicaciones En el campo automotriz
Articulos domésticos Bienes de consumo Lentes Articulos de decoracién Joyeria
imitacion Propiedades estable contra UV cristalino fundible hasta 75 mm

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema

Propiedad Sistema Métrico Imperial Método
Aditivo Estabilizador UV -
Caracteristicas Buena Resistencia a UV -
Usos Aplicaciones automotrices -

Aplicaciones para -
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Informacion General

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis en-ua Método
Imperial
consumidores -
Partes decorativas -
Lentes
Apariencia Transparente -
Método de Fundicion -
procesamiento
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Dureza Shore 77 to 83 - ISO 7619
Mecanico
. Sistema . . 2
Propiedad L, Sistema Imperial Método
Métrico
Médulo de flexion 2000 to 2300 290076.0 - IS0 178
MPa 333587.4 psi

Esfuerzo a la flexion

Resistencia al impacto Charpy
sin entalla

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexion
térmica
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63.0to 73.0
MPa

57 to 77 kJ/m?

Sistema
Métrico

54.0 to 58.0 °C

9137.39 - 10587.77 150178
psi

27.12 - 36.64 ft:lb/ 15O 179
in2

Sistema
R Método
Imperial

129.2-136.4 °F 150 75-2/
B



Otros

Propiedad Sistema Métrico Slsten-1a Método
Imperial

Componentes - -
termoendurecibles Relaciéon de mezcla por - i

peso: 90 -

Relaciéon de mezcla por

peso: 100
Densidad 1.02 to 1.06 g/cm3 - -
Viscosidad 0.35 to 0.55 Pa-s - :
Tiempo de curado 12 to 16 hr - -
Vida util en pote 15 to 20 min - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhiqgiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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