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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Ebalta MG 804 GF / MG 804-1

Fabricante

Ebalta

Kunststoff

GmbH

Categoría PUR, Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Este producto es un sistema de poliuretano. El procesamiento se realiza

preferentemente en plantas de vertido al vacío habituales. Procesamiento manual

posible. Grosor máximo de las partes: de 5 a 10 mm. Aplicaciones Prototipos de

alta calidad, como ABS Prototipos de alta calidad, como PA Propiedades larga vida

útil bien fundible excelente disolución fácilmente teñible baja agresividad contra

silicona 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena colorabilidad - - 

Usos Prototipado - - 

Apariencia Blanco - - 

Método de procesamiento Fundición - - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Contracción de moldeo 0.10 % - Internal Method 

Dureza Shore 78 to 82 - ISO 7619 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Esfuerzo a la tracción 44.0 to 60.0

MPa 

6381.67 - 8702.28

psi 

ISO

527-2 

Deformación a la tracción 10 to 14 % - ISO

527-2 

Módulo de flexión 4000 to 4800

MPa 

580152.0 -

696182.4 psi 

ISO 178 

Esfuerzo a la flexión 80.0 to 90.0

MPa 

11603.04 -

13053.42 psi 

ISO 178 

Resistencia al impacto Charpy

sin entalla

11 to 15 kJ/m² 5.23 - 7.14 ft·lb/in² ISO 179 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

térmica

73.0 to 79.0 °C 163.4 - 174.2 °F ISO 75-2/

B 

Temperatura de transición

vítrea

82.0 °C 179.6 °F TMA 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Componentes

termoendurecibles Relación de mezcla por

peso: 50 

Relación de mezcla por

peso: 100 

- 

- 

- 

-

-

- 

Tiempo de postcurado 4.0 hr - - 

Densidad 1.33 to 1.37 g/cm³ - - 

Tiempo de curado 0.75 to 1.0 hr - - 

Vida útil en pote 7.0 to 9.0 min - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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