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FICHA TÉCNICA (TDS)

Ebalta SG 198 / Comp. A+B

Fabricante

Ebalta

Kunststoff

GmbH

Categoría PUR, Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Este producto es un sistema de colada de poliuretano. Remover y agitar

cuidadosamente antes de usar. El producto puede presentar variaciones de color

debido a las materias primas. Estas no afectan la calidad ni las propiedades del

producto. El sistema SG 198 tiende a volverse aceitoso si se colada en espesores

>4 mm, lo que significa que puede haber una película de aceite en la superficie.

Aplicaciones Prototipos y series cortas diseño Prototipos y series cortas industria

Juguetes Artículos de decoración Proceso de colada giratoria Propiedades alta

resistencia al impacto muy buena colabilidad baja viscosidad corto tiempo de

curado 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Curado Rápido 

Alta resistencia al

impacto 

Baja Viscosidad 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Prototipado 

Juguetes 

- 

- 

-

- 

Apariencia Beige - - 

Método de

procesamiento

Fundición - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Dureza Shore 68 to 72 - ISO 7619 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Módulo de flexión 1080 to 1280

MPa 

156641.04 -

185648.64 psi 

ISO 178 

Esfuerzo a la flexión 38.0 to 46.0

MPa 

5511.44 - 6671.75

psi 

ISO 178 

Esfuerzo de compresión 31.0 to 37.0

MPa 

4496.18 - 5366.41

psi 

ISO 604 

Resistencia al impacto Charpy

sin entalla

42 to 58 kJ/m² 19.98 - 27.6 ft·lb/in² ISO 179 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

térmica

58.0 to 62.0 °C 136.4 - 143.6 °F ISO 75-2/

B 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Componentes

termoendurecibles Relación de mezcla por volumen:

89<br/><br/>Relación de

mezcla por peso: 100 

Relación de mezcla por peso:

100<br/><br/>Relación de

mezcla por volumen: 100 

- 

- 

- 

-

-

- 

Densidad 1.08 to 1.12 g/cm³ - - 

Viscosidad 0.035 to 0.045 Pa·s - - 

Tiempo de curado 0.25 to 0.50 hr - - 

Vida útil en pote 2.0 to 3.5 min - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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