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EcolGreen EGN515

EcolBiotech Co., ,
Fabricante Ltd I Categoria PLA

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Grado para inyeccién. Propiedades fisicas aplicables a ABS, PP y PS. Aplicable a
suministros de cocina, bebé y bafo, etc.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico ! . Método
Imperial

Caracteristicas Biocompatible -
Biodegradable -
Compostable -
Cristalino -

Usos Accesorios de bano -
Articulos de cocina -

Certificaciones de EC 1907/2006 -
organismos (REACH)

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS -
Método de procesamiento Moldeo por inyeccién -
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Fisico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Gravedad especifica 1.29 g/cm3 -
Absorcion de agua 0.21 % -
Mecanico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistencia a la traccion 390 MPa 56564.82 psi -
Resistencia al impacto 44.3 J/m 0.8297 ft:lb/in -
Otros
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistencia al calor 81 °C 177.8 °F

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccidn: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhiqgiao Road, Nangiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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