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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Ecomann® Bioresin EM10040

Fabricante

Shenzhen Ecomann

Biotechnology Co.,

Ltd.

Categoría PHA

Carga/Filler - Estado

En Stock -

Listo para

exportar

Descripción del Producto

EM10040 es un bio-poliéster biodegradable semicristalino, alifático, diseñado para

su uso en aplicaciones de recubrimiento. EM10040 es un compuesto a base de

PHA con algunos bio-poliésteres y aditivos. EM10040 cumple con los requisitos de

contacto directo con alimentos de la USFDA y la UE, así como con los requisitos de

OK compost y OK Home compost. Aplicaciones típicas: Recubrimiento de papel,

embalaje compuesto 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Aditivo no especificado - - 

Características alifático 

Biodegradable 

Compostable 

Excelente imprimibilidad 

Contacto Alimentario Aceptable 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena adhesión 

Buena Sellabilidad Térmica 

Buena Procesabilidad 

Barrera de humedad 

Resistente a la humedad 

Barrera de oxígeno 

Material reciclable 

Semicristalino 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Usos Película 

Embalaje 

Recubrimientos de papel 

- 

- 

- 

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

EU Contacto Alimentario,

Clasificación No Especificada 

FDA Contacto Alimentario,

Clasificación No Especificada 

- 

- 

-

- 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Extrusión - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 1.24 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

6.0 g/10 min - ASTM

D1238 

Absorción de agua % - ASTM D570 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 20.0 MPa 2900.76 psi ASTM

D638 

Elongación a la tracción 200 % - ASTM

D638 

Tasa de transmisión de

oxígeno

400 cm³/m²/24

hr 

25.8 cm³/100 in²/

24 hr 

- 

Tasa de transmisión de vapor

de agua

36 g/m²/24 hr 2.32 g/100 in²/24

hr 

- 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

100 °C 212.0 °F ASTM

D1525 

Temperatura de fusión 130 to 150 °C 266.0 - 302.0

°F 

DSC 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Índice de amarilleo 60 YI - Internal Method 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de secado 80.0 °C 176.0 °F - 

Tiempo de secado 3.0 hr - - 

Temperatura Zona 1 del cilindro 100 to 115 °C 212.0 - 239.0 °F - 

- 
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Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura Zona 3 del cilindro 140 to 155 °C 284.0 - 311.0 °F 

Temperatura Zona 5 del cilindro 160 to 175 °C 320.0 - 347.0 °F - 

Temperatura del dado 180 to 195 °C 356.0 - 383.0 °F - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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