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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Ecomann® PHA EM80000

Fabricante

Shenzhen Ecomann

Biotechnology Co.,

Ltd.

Categoría PHA

Carga/Filler - Estado

En Stock -

Listo para

exportar

Descripción del Producto

EM80000 es un bio-poliéster alifático biodegradable semi-cristalino diseñado para

su uso en aplicaciones de espuma. EM80000 está certificado para cumplir con los

estándares de contacto directo con alimentos de la UE, EN13432 y OK Home

compost para plásticos biodegradables. Aplicaciones típicas: almohadilla para

pies, reemplazo de PVC blando, espuma TPU 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Semicristalización 

Alta resistencia 

Trabajabilidad, buena 

Buena coloración 

Resistencia a la hidrólisis 

Suave 

Biodegradable 

Cumplimiento de exposición

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

alimentaria 

alifático 

- 

- 

Usos Espuma 

Calzado 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

EN 13432 

Contacto alimentario europeo,

no clasificado 

- 

- 

-

- 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Tratamiento de Espuma - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 1.22 g/cm³ - ASTM D792 

Densidad aparente 0.62 g/cm³ - ASTM

D1895 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

2.0 g/10 min - ASTM

D1238 

Absorción de agua % - ASTM D570 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 40.0 MPa 5801.52 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción

1.60 MPa 

7.00 MPa 

- 

232.06 psi 

1015.27 psi 

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638 
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Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Elongación a la tracción

11 % 

800 % 

- 

- 

- 

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

75.0 °C 167.0 °F ASTM

D1525 

Temperatura de fusión °C - DSC 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Índice de amarilleo 75 YI - ASTM D1925 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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