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FICHA TÉCNICA (TDS)

Edgetek™ TR2-30GF/000 NATURAL

Fabricante
PolyOne

Corporation
Categoría Copolyester

Carga/Filler Fibra de vidrio Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Los compuestos de termoplásticos de ingeniería Edgetek™ fabricados con

copoliéster Eastman Tritan™ ofrecen una amplia gama de rendimiento y

propiedades con la adición de aditivos de refuerzo. Al utilizar el copoliéster

Eastman Tritan™, estos compuestos proporcionan resistencia química, claridad,

resistencia al calor y soluciones libres de BPA. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga /

Refuerzo

Fibra de vidrio - - 

Características Libre de BPA 

Resistente a la locura 

Relleno 

Buena resistencia química 

Buena resistencia a las grietas 

Buena estabilidad dimensional 

Buena Tenacidad 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Claridad Media 

Resistencia al Calor Media 

- 

- 

Usos Componentes de Electrodomésticos

Aplicaciones para consumidores 

Aplicaciones en Servicio de

Alimentos 

Artículos para el hogar 

Aplicaciones industriales 

Piezas transparentes o translúcidas 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Formas Pellets - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.41 g/cm³ - ASTM D792 

Contracción de moldeo 0.010 to 0.090 % - ASTM D955 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 6620 MPa 960151.56 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción

89.6 MPa 

89.6 MPa 

- 

12995.4 psi 

12995.4 psi 

ASTM D638

-

- 

Elongación a la tracción

3.0 % 

3.0 % 

- 

- 

- 

ASTM D638

-

- 

Módulo de flexión 6070 MPa 880380.66 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 138 MPa 20015.24 psi ASTM D790 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Impacto Izod con entalla 110 J/m 2.06 ft·lb/in ASTM D256A 

Impacto Izod sin entalla 750 J/m 14.05 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 117 °C 

113 °C 

- 

242.6 °F 

235.4 °F 

ASTM

D648

-

- 

CLTE

5.8E-5 cm/cm/

°C 

1.8E-4 cm/cm/

°C 

- 

- 

- 

ASTM

E831

-

- 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de secado 87.8 °C 190.04 °F - 

Tiempo de secado 4.0 hr - - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

266 to 282 °C 510.8 - 539.6

°F 

- 

Temperatura del molde 60.0 to 65.6

°C 

140.0 - 150.08

°F 

- 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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