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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Egyeuroptene PP 9003

Fabricante

Egyptian

European

Company

Categoría PP Homopolymer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Egyeuroptene PP 9003 Polipropileno Mejorado, Homopolímero. Es un

homopolímero de flujo medio con una distribución de peso molecular

convencional y está formulado con un paquete de aditivos de uso general. PP

9003 está diseñado para la producción de películas que pueden convertirse en

cintas estiradas para aplicaciones de tejido. Propiedades adicionales: adecuado

para la producción de artículos para uso en contacto con alimentos. Todos los

demás componentes utilizados en la formulación cumplen con los requisitos

relevantes de la FDA y no deben asumirse para otras variantes y deben

investigarse con la fuente de suministro adecuada. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Contacto Alimentario Aceptable 

Uso general 

Homopolímero 

Flujo Medio 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Película 

Aplicaciones en Servicio de

Alimentos 

Aplicaciones alimentarias no

específicas 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 0.900 g/cm³ - ISO 1183/

D 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

3.0 g/10 min - ISO 1133 

Dureza Shore 73 - ISO 868 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Esfuerzo a la tracción 33.0 MPa 4786.25 psi ISO

527-2/1 

Módulo de flexión 1400 MPa 203053.2 psi ISO 178 

Resistencia al impacto Izod con

entalla

4.0 kJ/m² 1.9 ft·lb/in² ISO 180/1A

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión térmica -

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

82.0 °C 

51.0 °C 

- 

179.6 °F 

123.8 °F 

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

155 °C 311.0 °F ISO 306/

A50 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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