PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/elasto-sebs-dryflex-a3-500750/ FICHA TECNICA (TDS)

sales@su-jiao.com

Dryflex® A3 500750

Fabricante ELASTO Categoria SEBS

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Dryflex A son grados de elastémero termoplastico (TPE) unibles, principalmente
basados en SBS y SEBS, que aumentan la libertad de disefio y abren una vasta
gama de oportunidades de aplicacién. Antes era un proceso complejo y costoso
producir detalles hechos de termoplasticos que mostraran cualidades de tacto
suave o tuvieran sellos integrados. Con los TPE Dryflex A, dado que los materiales
se unen en la etapa de produccidn, no se necesita un imprimante o adhesivo
separado. Esto hace que el proceso sea mas rapido y rentable que si las dos
partes se ensamblaran juntas después de haber sido producidas por separado, o
unidas mecdnicamente, lo que a menudo requiere alguna modificacién en el
diseno. Principalmente se utiliza un TPE como componente suave. Los grados
unibles Dryflex A pueden ser co-extruidos o sobre-moldeados con una variedad de
plasticos de ingenieria. Los grados Dryflex A estan disponibles en negro o natural
y pueden ser facilmente coloreados. Estos elastémeros termoplésticos forman
excelentes uniones con PP, PE, PA, ABS, PC, PS, PMMA, ASA, SAN y sus mezclas.
Los poliamidas y ABS pueden ser reforzados o no reforzados, pero aln asi se unen
extremadamente bien a Dryflex. Es facil lograr una excelente unién con PP,
incluso utilizando materiales TPE estandar, mientras que otros termoplésticos
requieren alguna modificaciéon del material TPE para optimizar la unién.

I Especificaciones Técnicas
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Informacion General
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Caracteristicas Adhesividad -
Buena resistencia quimica -
Buena Resistencia a la Intemperie -

Apariencia Negro -
Colores disponibles -
Color natural -

Formas Particula -

Fisico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Gravedad especifica 0.950 g/cm3 - ASTM D792
Dureza Durometro 75 - ASTM D2240

Propiedades mecanicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la traccion - ASTM D638
4.00 MPa 580.15 psi ASTM D638
3.00 MP 435.11 psi AsTHIbo3E

: a -1 ps| ASTM D638

4.00 MPa 580.15 psi

Elongacion a la tracciéon 400 % - ASTM D638

Resistencia al desgarro 29.0 kN/m - ASTM D624

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de servicio °C -
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Fuerza de pelado kN/m - ASTM D903
Desconocido -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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