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FICHA TECNICA (TDS)

Elastocon® 8028N

. Elastocon TPE ,
Fabricante , Categoria
Technologies

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

TPE

En Stock - Listo
para exportar

Elastocon® 8028N es un elastdmero termopldastico coloreable formulado para
aplicaciones que requieren propiedades similares al caucho y un buen acabado
superficial. Elastocon® 8028N cumple con la FDA y es muy adecuado para
productos de consumo y aplicaciones industriales que requieren estabilidad U.V.

Elastocon® 8028N se puede sobremoldear a polipropileno.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico

Aditivo Estabilizador UV

Caracteristicas Buena Resistencia a UV
Buena coloracion
Suave

Excelente apariencia

Usos Sobreinyeccién
Aplicacion industrial
Campo de aplicacién de bienes
de consumo
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Sistema

. Método
Imperial



Informacion General

Sistema ,
Propiedad Sistema Métrico . Meétodo
Imperial

Certificaciones de FDA no clasificado -
organismos
Formas Particula -
Método de Moldeo por soplado -
procesamiento Extrusion -

Moldeo por inyeccién -
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Gravedad especifica 1.04 g/cm3 - ASTM D792
Contraccion de moldeo 2.0 % - ASTM D955
Dureza Durometro 30 - ASTM D2240
Propiedades mecanicas

Sistema Sistema
Propiedad L, . Método
Métrico Imperial

Esfuerzo a la traccidon 1.23 MPa 178.4 psi ASTM D412
Resistencia a la traccidon 3.10 MPa 449.62 psi ASTM D412
Elongacion a la tracciéon 600 % - ASTM D412
Deformacion permanente por 13 % - ASTM
compresion D395B
Informacion de Procesamiento
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura trasera °C -
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Informacion de Procesamiento
Propiedad

Temperatura frontal
Temperatura de boquilla
Temperatura del molde
Velocidad de inyeccion
Contrapresion

Temperatura del tolva
Temperatura Zona 1 del cilindro
Temperatura Zona 2 del cilindro
Temperatura Zona 3 del cilindro
Temperatura Zona 4 del cilindro
Temperatura Zona 5 del cilindro
Temperatura del dado

Desconocido

Sistema Métrico
°C

°C

°C
Rapido
MPa

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

Sistema Imperial

Método

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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